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На протяжении 50 лет Daiwa 
предоставляла рыболовам по всему миру 
наиболее технически передовые
рыболовные принадлежости на планете. 
Сильная сторона Daiwa - новшества, 
которые сформировали и пересмотрели 
лицо сегодняшних рыболовных
принадлежостей - новшества, которые
изменят их функциональность и стиль.

Взгляните, фактически, на любую
рыболовную cнасть, сделанную сегодня, 
и Вы увидите как Daiwa  влияет на
современную рыбалку.

В 2007/2008 Daiwa вырывается вперед с 
невероятными новыми инновациями, 
которые установят стандарт для 
новшеств рыболовных принадлежостей. 
С новой,  координально меняющей все
основы, технологией "Zaion", введенной в 
последний проект катушки- „Luvias”, Daiwa 
пересмотрела современные спининговые 
катушки. Эта модель легче и сильнее, чем 
любая другая катушка, т.к.имеет 100%-ую 
стойкость к коррозии. Технология Zaion 
устанавливает новую точку отсчета для 
спининговых катушек!

Неудивительно, что Daiwa является
компанией номером 1 в Японии и номером 1 
по всему миру, как производитель
рыболовных принадлежостей.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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Real Four 
Real Engine, Real Control, Real Endurance, Real 
Custom- сокровище технологии Daiwa. 
Это будущее направление Daiwa в дизайне 

спининговых катушек. См. стр.4 для более полной информации.

Zaion 
Новейший эксклюзивный смольный

матерьял от Daiwa- высокой плотности. Лёгкий и более сильный 
чем сплавы и 100%-ов стойкий к коррозии.

CRBB (стойкий к коррозии подшипник) 
Дополнительно защищенный. В отличии 
от обычного открытого “стойкого 
к коррозии”, подшипники Daiwa CRBB 

защищены (закрыты, запечатаны), чтобы избежать
попадания песка, кристаллов соли и других абразивов 
для более долгой службы.

ABS (истема антизакручивания) 
Уникальные антиреверсные катушки 
Daiwa способствует меньшему 

запутаниванию лески во время использования. Дизайн 
шпули с повышенными размерами обеспечивает более 
высокую скорость вращения и удобное использование.

Magforce-V Automatic 
(Магнитные тормоза)
Революционная магнитная 

система виброгашения объединяет лучшие аспекты 
современной магнитно- тормозящей и центробежно- тормо-
зящей катушки, для непревзойденной работы и для нужд 
опытных рыбаков.

Magforce-Z Automatic 
Магнитный тормоз
Это улучшенный обычный 

центробежный тормоз, к которому легко приспособиться, не 
зависимо от навыков. MAGFORCE-Z - последнее поколение 
магнитного механизма виброгашения. Он комбинирует лучшие 
свойства старомодного механического торможения с сегодняшней 
магнито-тормозящей  технологией.

Washable
Интенсивные изучения влияния 
морской воды на механизм и 

корпус катушки, привели к развитию моющей конструкции 
для использования в солёной воде. Водный канал (дренаж) 
в нижней части катушки позволяет эффективно выводить 
воду.

Free Floating Spool
В отличие от других катушек, 
где шестерня непререрывно
движется по оси, уникалная 
система Daiwa позволяет
независимо вращатся на

прецизионных подшипниках из нержавеющей стали. 
Потому что шестерня имеет свою независимую ось, 
во время работы которой, фрикцион шпули не
перегружает её.

Super Drag 
Эта система регулировки 
позволяет легко справится не 
только с огромной рыбой 

находящейся в укрытии но и рыбой, которую вы 
ловите на супер лёгкую снасть.

Infinite Anti Reverse (Мгновенный 
тормоз обратного хода) 
Бесконечный (мгновенный) тормоз
обратного хода. Его роль в современных 
безынерционных и мультипликаторных

катушках DAIWA выполняетвысококачественный роликовый
подшипник, позволяющий избавится от вибрации.

Super Metal
Очень прочный алюминиевый сплав, 
уступающий MAGNESIUM по легкости, но 

превосходящий последний по коррозионной устойчивости 
и точности в 4 раза. Кроме того, хорошо
зарекомендовало себя сочетание двух типов металлов 
(ротор из MAGNESIUM, корпус из SUPER METAL). Эта

микро-точность –является еще одним сокровищем Daiwa.

Air Bail 
Это легкая полая цилиндрическая дужка 

лесоукладывателя из высокопрочной нержавеющей стали. Она имеет 
коническое основание, полностью исключающее захлестывание лески за 

ножку крепления ролика лесоукладывателя (после переключения дужки в 
положение намотки леска неминуемо оказывается на ролике

лесоукладывателя). Жесткость дужки надежно защищает ее от деформации, 
а вес способствует идеальному вращению ротора.

Air Metal  
Ультралегкий магниевый материал выдерживающий 

невероятную силу, имеющии самый легкий вес из 
всех возможных.

Digigear

Цифровое управление механизма 
гарантирует сцепление между супер жестким

внешним слоем сплава механизма и бронзовой
червячной передачей, что оптимизирует скорость и 

продливает срок службы.

Twistbuster
TwistBuster – запотентовнная
технология Daiwa, спроектированная 
для того, чтобы избежать

закручивание лески. Новый закрытый усиленный 
стойкий к коррозии подшипник (CRBB), находящийся 
внутри ролика не только минимизирует запутывание 
лески, но и сокращает дальнейшее трение между 
леской и роликом.

Engine Plate
Это пластина, установленная 

на обеих сторонах корпуса катушки, позволяющая 
жестко закрепить подшипник и отцентровать его 
относительно оси катушки. 

Crosswrap
Уникальная система Daiwa – 
Crosswrap (перекрестная намотка). 

Оптимизирует угол намотки, предотвращает запутывание 
лески, обеспечивает более легкий сход лески со шпули 
и увеличивает дальность заброса.

Silent Oscillation
 (безшумное вращение)

В сочетании привода Digigear с демпферным сливом, 
конструкция катушек Real Four является практически 
бесшумной. 
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Real Four - Real Engine, Real Control, Real Endurance, 
Real Custom – настоящее сокровище технологии 
Daiwa – перспективная инновация от Daiwa в 
проектирование спининговых катушек.

Real Engine - Features Digigear II, Zaion 
body, Dual Engine plates и Silent 
Oscillation. Каждая деталь катушки 
проектируется так, чтобы 
сократить ненужное трение и 
вибрацию. При нагрузке во 
время вращения катушки
- разница будет заметна 
сразу. Сердце катушки- 
Real Engine,  подобно 
настоящему 
спортивному мотору 
начинает вращатся 
ровно, минимизирую 
энергетические 
затраты и в 
дальнейшем достигает 
идеального вращения.

Real Control - состоит из Features Tough 
Airbail, Cross Wrap, ABS и Twistbuster II
Запатентованная Daiwa система- Airbail была 
усовершенствована, в результате чего дужка стала 
супер жёсткой и лёгкой. Это уменьшило проблемы с 
леской и  позволило свободно управлять катушкой, 
делая её работу плавной и бесперебойной.

Real Endurance - Features CRBB, Washable and Tough Drive Gear. 
Позволяет сохранить высокие потребительские и 
эксплуатационные свойства на высоком уровне даже 
после многих лет использования, увеличивая 
долговечность.

Real Custom - позволяет вам переделать катушку к 
вашему стилю ловли. Оригинальные запчасти 
спроектированы так, чтобы удовлетворить любого 
разборчивого рыбака. В будущем выпуск этих 
деталей планируется увеличить.

LUVIAS 

Представьте революционную технологию - наиболее легкую,  и в то 
же время необычайно прочную и полностью коррозийноустойчивую, 
впервые представленную в сфере спорта и рыбной ловли, которую 
компания Daiwa предлагает вашему вниманию. Компания обещает, что 

данная технология Zaion изменит 
будущее современных рыболовных 
катушек. 
Технология Zaion открывает вам 
совершенно новый мир разработок 
современных спиннингов, катушку, 

которая ультралегкая, прочная и 
не ржавеет. В 2007 году на свет 

появилась катушка, которая 
устанавливает стандарты для 
следующих поколений 
рыболовных безинерционных 
катушек Luvias.

“Zaion” – новый тип 
материала, проще говоря это 
- высокоуглеродистый сплав 

большой плотности. Чтобы это 
понять, для начала немного 

о других материалах, которые 
используются в производстве 

современных катушек: 
Алюминий- это один из 

использоваемых легких и прочных 
материалов, легко подвергаемых механической обработке, в 
последнее время стал дорогим. 
Магний- использоется в производстве корпуса катушек, он 
невероятно легкий и крепкий, но имеет низкую защиту от коррозии, 
к тому же очень дорогой и требует высоких технологий. 
FRP (fibre resin plastic)- абсолютно нестойкая к корозии, экономичная 
полимерная пластмасса. 

Производители творчески используют различные материалы в 
зависимости от характеристик, которые требуются для производства 
корпуса катушек. Новый материал “Zaion” заменяет 
стекловолокно-он чрезвычайно жесткий и крепкий. Впервые этот 
материал отливается и  подвергается механической обработке,пре 
этом имеет ту же точность и крепость что  магнезий и алюминий, но 
оставаясь полностью антикоррозийным.

Новые  спининговые катушки Luvias , в которых используется Zaion и 
конструкция REAL FOUR приравниваются к топовым моделям катушек 
Daiwa. Этот с большой точностью механически обработанный корпус, 
демонстрирует превосходные характеристики, равноценные 
знаменитой  технологии Daiwa- AIR METAL, так как он не только 
легкий и прочный, но демонстрирует превосходные технические 
характеристики на порядок превосходящие прочие сегодня 
применяемые материалы для катушек.  

Конструкция катушек Daiwa  «Real Four» устанавливает стандарты 
для следующих поколений спиннинговых катушек. Они обладают 
безупречной точностью. При помощи всего лиши одного поворота 
рукоятки, рыболов достигает непринужденного, плавного хода всех 
7 подшипников, совместно работающих с   Digigear II для оптимальной 
скорости и срока службы. 
Звук при вращении попросту отсутствует, поскольку вибрация 
привода полностью гасится. Лескоукладываетль Daiwa равномерно 
укладывает леску крестообразно для предотвращения врезания 
витков лески под давлением и предотвращает сброс петель при 
забросе. В то время как  герметичная нижняя часть остается сухой.   
 
Спроектированный на компьютере корпус катушки “Zaion”, - это 
живая легенда. Катушка имеет  такие характеристики как: 
ультралёгкую дужку  Air Bail, шпулю- ABS Air Spool с бортиком из 
нитрида титана, защищающую от порезов, а также  долговечную 
пружину лескоукладывателя (lifetime bail spring) и неудивительно, что 
Luvias является будущим современной спиннинговой катушки.  

Технические характеристики:
»	Компьютерно  рассчитанное Digigear II 
»	  Безшумное вращение Silent Oscillation II  
»	  Противозакручиватель лески Twistbuster II
»	  Cross wrap (Перекрестная намотка)
»	  Высокоточный фрезерованный корпус и ротор  “Zaion”  
»	  7 шарикоподшипников из нержавеющей стали, включая 4 

коррозийноусточивых  крупных шарикоподшипников CRBB 
»	  Ультра-легкий дюралюминевый штампованный главный
 привод
»	  Фрезерованная стальная накладка (Engine Plate)    
»	  Роторный тормоз
»	  Hyper Tournament Drag
»	  Air Spool- лёгкая герметичная шпуля,  с бортиком покрытым 

титаном 
»	  Моющаяся конструкция (Washable)
»	  Ультралегкие обрезиненные рукоятки с 2 подшипниками  
»	  Механически обработанная 

алюминиевая
 рукоятка
»	  Устойчивая к 

солёной  воде
»	  Экологическая упаковка 
 (из вторсырья)

Luvius

Model Gear Ball Wt Spool Capacity
 Ratio Bearings (g) (m)

LUVIAS 1003  4.7 3CRBB+3BB+1RB 170 3LB/100, 4LB/90, PE# 0.4/100
LUVIAS 2000  4.8 4CRBB+3BB+1RB 200 8LB/150, 12LB/100, PE# 1/200
LUVIAS 2004 4.8 4CRBB+3BB+1RB 190 4LB/100, 5LB/70, PE# 0.6/100
LUVIAS 2500  4.8 4CRBB+3BB+1RB 220 12LB/150, 16LB/100, PE# 1.5/200
LUVIAS 2506  4.8 4CRBB+3BB+1RB 200 5LB/140, 6LB/100, PE# 0.8/140
LUVIAS 2500R 4.8 4CRBB+3BB+1RB 245 12LB/150, 16LB/100, PE# 1.5/200
LUVIAS 3000  4.8 4CRBB+3BB+1RB 255 12LB/200, 16LB/150, PE #1.5/330
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После того как компания Daiwa установила эталон высококачественной 
конструкции спиннинговой катушки, компания продолжает взятый курс и 
предлагает вашему вниманию наиболее технически прогрессивную 
катушку для спортивной рыбалки Daiwa Exist. 

Первое, на что вы обратите внимание, беря в руки катушку Exist - это ее 
малый вес. Штампованный металлический корпус (Super Metal body) и 
стальная пластина (Engine Plate) необыкновенно легкие по весу, в то же 
время суперпрочные– подверглись специальной ионной обработке для
усиления водоотталкивающих свойств в соленой воде.  Конструкция 
поддерживает усовершенствованный высокоточный привод Digigear и 
систему безшумного вращения (Silent Oscillation), которая генерирует 
плавное  вращение и непревзойденное увеличение мощности при 
запуске. 

Exist знакомит рыболовов с несколькими новыми разработками, 
рожденными чтобы стать эталоном для таких последующих конструкций 
как Silent Oscillation II (безшумное вращение), дюралюминевый 
фрезированный вал привода, 2 герметичных шарикоподшипника, 
противозакручиватель лески Twist Buster 2 и роторный тормоз. 

Катушки Exist разрабатывались с учетом пожеланий серьезных спортивных 
рыболовов; они изготовлены из высококачественных материалов и 
обязательно держат самую высокую планку в области технологий 
создания спиннинговых катушек. 

Exist 2500

Exist 3000

Технические характеристики 
»Компьютерно  рассчитанное Digigear II 
» Безшумное вращение Silent Oscillation II   
» Противозакручиватель лески Twistbuster II
» Штампованный высокоточный герметчный 
 корпус  
» 11 антикоррозийных шарикоподшипников CRBB
»Ультратонкий дюралюминиевый штампованный 

главный привод  
» Пылезащищенный каркас корпуса 
» Индивидуальный серийный номер  
»Штампованная стальная пластина  
» Роторный тормоз 
» Hyper Tournament Drag 
» 2 герметичных шарикоподшипника, 
 противозакручиватель лески Twistbuster II 
 с титановым покрытием 
» Ультрадюралевые части (болты и т.д.) 
» Полужесткий защитный футляр   
» Металлическая шпуля- гибрид с титановым 

бортиком
» Моющаяся конструкция (Washable)
» Пригодна для использования в морской воде  
» Экологически чистая упаковка (вторсырье)

Model Gear Ball Wt Drag Spool Capacity
 Ratio Bearings (g) Max (m)

EXIST 1003 4.7 10CRBB+1BB 165 2 kg 3LB/100, 4LB/90
EXIST 2004 4.8 11CRBB+1RB 180 2 kg 4LB/100, PE#0.6/100
EXIST 2506 4.8 11CRBB+1RB 190 3 kg 6LB/100, PE#0.8/140
EXIST 2508 4.8 11CRBB+1RB 195 7 kg 8LB/150, PE#1/200
EXIST 2508R 4.8 11CRBB+1RB 200 7 kg 12LB/150, PE#1.5/200
EXIST 2500 4.8 11CRBB+1RB 210 7 kg 8LB/150, PE#1/200
EXIST 3012  4.8 11CRBB+1RB 240 7 kg 16LB/100, PE#2/150
EXIST 3000  4.8 11CRBB+1RB 235 7 kg 20LB/100, PE#2/250

Exist 

EXIST
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СПИННИНГОВЫЕ КАТУШКИ STEEZ  
Первое, на что вы обращаете внимание, беря в руки 
катушку Steez, это её вес. Штампованный металлический 
корпус и стальная пластина (Engine plate) имеют невероятно 
малый вес и ионное покрытие от попадания морской воды. 
Катушка является суперпрочной – её конструкция 
поддерживает улучшенный высокоточный привод Digigear и 
систему безшумного вращения для генерирования 
плавности вращения и непревзойденного увеличения 
мощности при запуске. 

Конструкция Steez представляет новые разработки, которые 
станут эталоном последующих конструкций, -  безшумное 
вращение  (Silent Oscillation II), ультра-легкий дюралюминевый 
(Dura-aluminium) штампованный главный вал, 2 герметичных 
шарикоподшипника, противозакручиватель лески Twistbuster 2 
с титановым покрытием и роторный тормоз. 

Катушки Steez разрабатывались с учетом поже-
ланий серьезных спортивных рыболовов; они 
изготовлены из высококачественных материалов 
и обязательно держат самую высокую планку 
в области технологий создания спиннинговых 
катушек. 

Технические характеристики:
»  Компьютерно  рассчитанное Digigear II
»  Безшумное вращение Silent oscillation II 
»  Противозакручиватель лески 

Twistbuster II
»  Штампованный высокопрочный 

металлический герметизированный 
корпус  

»  11 антикоррозийных  
 шарикоподшипников CRBB 
»  Ультра-легкий дюралюминевый 
 приводной штампованный главный привод
»  Пылезащищенный каркас корпуса
»  Штампованная стальная пластина  
»  Роторный тормоз 
»  Tournament Drag System
»  2 герметичных шарикоподшипника, 
 противозакручиватель лески Twistbuster 2 с титановым 

покрытием
»  Ультрадюралевые части (болты и т.д.) 
»  Полужесткий защитный футляр   
»  Специализированный полимер, гибридная шпуля с 
 металлическим покрытием и титановым бортиком  
»  Моющаяся конструкция
»  Пригодна только для использования в пресной воде
»  Экологически чистая упаковка (вторсырье)

STEEZ 

БАЙТКАСТИНГОВЫЕ КАТУШКИ
STEEZ

Передовой мультипликатор- байткастер Daiwa 
произвел в Японии настоящий фурор.  Это 
суперлегкий по весу и простой в употреблении 
байткастер заключен в металлический корпус. Лучше него 
просто нет в природе! Байткастер весит всего лишь 155 
граммов, помещен в металлическую рамку из магнезиума и 
стальную боковину, поэтому кажется, что у вас в ладонях 
чистый воздух! Суперкомпактный корпус и полноразмерная 
защита редуктора, а также невероятная 12-подшипниковая 
система (11 шарикоподшипников + 1 роликовый подшипник 
системы Infinite Anti-Reverse (мгновенный тормоз обратного 
хода) позволяют ультралегкой дюралевой катушке работать 
исключително идеально.  Дизайн «изогнутой» рукоятки и 
тормоз- „звёздочка„ дают прекрасный старт червячной 
передачи и предоставляют непревзойденную мощность. 
Добавьте к этому новаторскую тормозную систему MagforceV, 
при помощи которой  рыболов добивается  непревзойденного 
броска,  не опасаясь „антиреверса„.  
Сочетание суперточных элементов, изготовленных из 
магнезиума и титана, Steez предлагает бескомпромиссное 
качество и работу. 

Технические характеристики:
» Высокопрецизионный штампованный корпус из 

металла и пластина (Engine Plate)  
» Новый низкопрофильный корпус
» Специальная дюралюминиевая суперлегкая 
 углубленная шпуля   
» Штампованный нарезной ротор  
» Дизайн изогнутой рукоятки  
» Автоматическое магнитное подтормаживание 

шпули Magforce V  
» Система Hyper Tournament wet drag system 
 (8 дисков)
»Храповый тормоз- „звёздочка„
» 2 прорезиненные рукоятки с  подшипниками
» Система Infinite Anti Reverse 
» 11 шарикоподшипников и один роликовый 
 подшипник  
» Подходит только для пресной воды 

УДИЛИЩА STEEZ  
Дополните лучшие в мире катушки 
наилучшими удилищами, которые 
изготовлены по передовым 
технологиям, на создание которых 
компания не пожалела средств, 
добиваясь создания  наиболее 
прогрессивной конструкции.  

 
Никто не сочетает графит, специальные 
полимеры и изготовленные по 

техническим условиям заказчика 
элементы лучше Daiwa. Компания 

приложила все возможные усилия, чтобы 
изготовить наиболее технически 

современные удилища в мире на 
сегодняшний день.  Удилища Steez 

используют графит из SVF (волокна особого 
размера), которое сочетает в себе 

прецизионный контроль бланка и 
однонаправленное графитное волокно. 

В сочетании с известной накладной 
диагональной конструкцией Bias Construction, 

компания разработала более совершенную 
бланк, который сопротивляется 
скручиванию, предотвращает 
напряжение, создавая улучшенный 
заброс и лёгкое усилие для подсечки. 
 
Внедрение новой конструкции ”X-Torque” 
в ”Machine Gun” моделях заброса, 

привело к дебюту совершенно новой 
концепции бланка, ставшего эталоном. 

При помощи перекрестной намотки 
карбоновых слоев, увеличивается прочность 

бланка.

Steez это лучшие удилища компании Daiwa, 
мирового лидера в производстве 

рыболовных снастей. 

Технические характеристики: 

» Эксклюзивные графитовые бланки 
от Daiwa-  SVF графит  

» корбоновые бланки ”X-Torque SVF” 
на моделях 681MLFS-SV и 

    601LXS-TA 
» Bias конструкция
» Рукоятка катушки с воздушной 

изоляцией Air-beam
» Штампованный алюминиевая 

винтовая гайка в байкастинговых 
моделях   

» Катушкодержатель с „трещёткой” в 
спиннинговых моделях  

» Концептуально новые кольца  Fuji 
Titanium в оправе Silicone carbide

» Воздушно-пенные рукоятки – более 
легкие, чувствительные и более 

   износостойкие по сравнению с 
   пробковыми аналогами   
» Гравированная лазером накладка с 

лого 
» Особо разработанный строй бланка  

Exist Steez Custom 

Model Gear Ball Wt Drag Spool Capacity
 Ratio Bearings (g) Max (m)

EXIST STEEZ 2004 4.8 2CRBB+9BB+1RB 175 2 kg 3LB/140, 4LB/100
EXIST STEEZ 2506 4.8 2CRBB+9BB+1RB 185 3 kg 5LB/140, 6LB/100

Steez
Model Gear Ball Wt Drag Spool Capacity
 Ratio Bearings (g) Max (m)

STEEZ103H 6.3 11BB + 1RB 155 4 kg 12LB/110, 14LB/90
STEEZ103HL 6.3 11BB + 1RB 155 4 kg 12LB/110, 14LB/90
STEEZ100H 6.3 11BB + 1RB 160 4 kg 16LB/100, 20LB/80
STEEZ100HL 6.3 11BB + 1RB 160 4 kg 16LB/100, 20LB/80

Steez
Model Type Section Length Weight Cast Wt Line
   (m) (g) (g) (lb)

STZ 601LFS Spin 1 1.83 100 1-4 Nylon: 4-8, FC: 2.5-5
STZ 621LFS-SP Spin 1 1.88 115 1-5 Nylon: 4-8, FC: 2.5-5
STZ 681MLFS-SV Spin 1 2.03 104 2-10 Nylon: 4-12, FC: 3-6
STZ 601LXS-TA Spin 1 1.83 92 0.5-2 Nylon: 3-6, FC: 2-4

Steez 2506

Steez 103H
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CERTATE HYPER CUSTOM
Легендарная серия катушек Certate производства Daiwa 
устанавливает высокие стандарты достижений в разработке 
технологий роликов лескоукладывателей, и ставшей эталоном 
концепции Real Four. Этот механизм изменил способ использования 
рыболовами спиннинговых катушек. Канули в лету времена, когда 
эти катушки считались менее совершенными по сравнению с 
байткастинговыми. Разработчики инновационной  технологии  
Real Four представили модельный ряд катушек Digigear, 
который стал первосортным выбором для 
любителей мощной  катушки  для ловли крупной 
рыбы. 

В 2007 году концепция Real Four была 
усовершенствована, представив на рынок  Hyper 
Digigear. Система Hyper Digigear – это новое 
поколение Digigear, катушка, выполненная 
высокомодульного специального сплава C6191, который из 
популярной системы  привода Saltiga был приспособлен к 
новым условиям.
Новая сверхточная миниатюризация системы привода 
Saltiga, прошла испытания привышающее миллион оборотов, 
прежде  чем показала признаки износа. А это эквивалент 
5 годам тяжелой эксплуатации! С подобной технологией 
и проведением испытаний, не удивительно, что компания 
Daiwa занимает лидирующую позицию в инновационных 
технологиях рыболовных снастей!

Новая серия катушек Certate Hyper Custom – на сегодняшний 
день - это самая технически современная рыболовная 
спиннинговая катушка - компактная, легкая и 
мощная.  

Технические характеристики: 
» Конструкция Real Four 
» Штампованные стальные пластины (Engine Plate)  
» Безшумное вращение Silent Oscillation II с перекрестной 
 намоткой
» Airbail- полая дужка
» Роторный тормоз 
» Hyper Tournament drag
» 11 антикоррозийных шарикоподшипников CRBB 
» Компьютерно  рассчитанное Hyper Digigear 
» Противозакручиватель лески Twistbuster II с титановым 

покрытием с 2 герметичными шарикоподшипниками 
» Штампованный сверхточный первоклассный 
 металлический корпус   
» Штампованная алюминиевая рукоятка с 

очень легкой нескользящей прорезиненной 
ручкой  

» Моющаяся конструкция (Washable)
» Ультрадюралевые части (болты и т.д.)
» Полужесткий защитный футляр  
» Пригодна для использования в 
 морской воде  
» Экологически чистая упаковка 

(вторсырье)

Certate Hyper Custom 2500R

Certate Hyper Custom 3000

Morethan Branzino 3000

Model Gear Ball Wt Drag Spool Capacity
 Ratio Bearings (g) Max (m)

CHC 2500R 4.8 11CRBB+1RB 270 7 kg 12LB/150, PE#2/150
CHC 3000 4.8 11CRBB+1RB 290 7 kg 16LB/150, PE#2/250
CHC 3500 4.8 11CRBB+1RB 390 8 kg 16LB/200, PE#2.5/250
CHC 4000 4.8 11CRBB+1RB 390 8 kg 20LB/200, PE#3/250

Certate Hyper Custom

MORETHAN BRANZINO 3000
Все началось в 2001 году с представления ведущей шестерни 
главной передачи Digigear.  Именно с того времени знаменитый 
механизм ведущей шестерни Daiwa стал считаться самым лучшим 
и непревзойденным во всем мире. Digigear является стандартом, 
и до сих пор ни один производитель не внедрил более 
совершенной системы.

Daiwa представляет совершенный дизайн катушки, объединяя 
самые передовые характеристики лучших спиннинговых катушек 
Certate, Exist and Saltiga в одной -  Morethan Branzino 3000, 
ограниченный выпуск с последним нововведением – ведущая 
шестерня главной передачи “Hyper Digigear” .

Выполненная по требованиям покупателей, эта невероятно 
стильная катушка, несомненно, является коллекционной 
моделью.
 
Технические характеристики :
» Real Four
» Система замедленного возвратно-поступательного движения 

шпули Silent Oscillation
» Полая легкая металлическая дужка
» 11 CRBB шарикоподшипников для максимальной 
 устойчивости к коррозии
» Цифровой дизайн и ведущая шестерня главной 

передачи Hyper Digigear
» Сверхпрочный сплав и шпуля из углепластика
» Титановый ролик противозакручивателя лески 
 системы Twistbuster II с двумя шарикоподшипниками 
» Упрочненный сплав металла и магния AirMetal, обеспечивающий  

значительное снижение веса катушки
» Точеная алюминиевая ручка с легким нескользящим пробко-

вым покрытием
» Специальные, выполненные в корпусе влагоотводящие канавки
» Составные детали из дюралюминия  
» Жесткий чехол
» Устойчива к  соленой воде 
» ЭКО упаковка (из 
 рециклированной бумаги)

Morethan Branzino 
Model Gear Ball Wt Drag Spool Capacity
 Ratio Bearings (g) Max (m)

MT BRANZINO 3000 4.8 11CRBB+1RB 280 7 kg 16LB/150, PE#2/250
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CERTATE
Все началось с серии Certate, которая вскоре стала легендарной.
Конструкция катушек Daiwa  «Real Four» устанавливает стандарты для 
следующих поколений спиннинговых катушек. Они обладают безупречной 
точностью. При помощи всего лиши одного поворота рукоятки, рыболов 
достигает непринужденного, плавного хода всех 10 подшипников, совместно 
работающих с   Digigear для оптимальной скорости, мощности и срока службы. 
Звук при вращении попросту отсутствует, поскольку вибрация привода 
полностью гасится.

Лескоукладываетль Daiwa равномерно укладывает леску крестообразно для 
предотвращения врезания витков лески под давлением и предотвращает сброс 
петель при забросе. В то время как герметичная нижняя часть остается сухой.  
Катушка имеет  такие характеристики как: компьютерно 
спроектированный легированный корпус, футляр корпуса и ротор, 
ультралёгкую дужку  Air Bail, шпулю- ABS   с бортиком из нитрида титана, 
защищающую от порезов, а также  долговечную пружину 
лескоукладывателя (lifetime bail spring) и неудивительно, что Certate 
является будущим современной спиннинговой катушки.  

Технические характеристики :
» Концепция Real Four  
» Компьютерно  рассчитанное Digigear II
» Корпус из суперпрочного металла и стальная боковина  
» Система Infi nite anti-reverse
» Airbail- полая дужка
» Противозакручиватель лески Twistbuster II
» Моющаяся конструкция (Washable)
» Перекрестное вращение  
» 9 стальных шарикоподшипников, включая 4 антикоррозийных 

шарикоподшипника CRBB  
» Шпуля- ABS   с бортиком из нитрида титана,   
» Микропрецизионное вываживание при помощи лишь одного поворота 

фрикциона.
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INFINITY Q
Спроектированная на базе концепции Real Four, катушка Infi nity Q 
действительно помогает при ловли крупной рыбы, значительно превышая 
ваши ожидания. Сборка Digigear помещенная с такой точностью 
в  конструкцию  из «легкого металла»предотвращает какие либо 
колебания во время движения . Это повышает эффективность  намотки и 
значительно увеличивает срок службы. 
   
Преимущество катушки - в ее усилие смещения для контролирования 
передаточного отношения. С уменьшением редукции до 4.8к1,( для 
увеличения силы намотки), вращающий момент катушки превосходно 
зарекомендовал себя в ловле крупной рыбы.В дополнении к этому, наша 
герметичная, мультидисковая  система вываживания рыбы (multi disc drag 
system) реагирует на каждый рывок и работает без сбоев. Среди 
иных технических характеристик,  катушка Infi nity Q также имеет 
противозакручиватель лески Twist Buster II, полую дужку AirBail и 
необыкновенное бесшумное вращение Silent Oscillation

Технические характеристики :
» Концепция Real Four  
» Точность, корпус из компьтерно рассчитанного штампованного 
 сплава алюминия, боковое покрытие и ротор  
» Полая дужка Airbail, «адаптированная» к намотке плетенки
» Бесшумное перекрестное вращение  
» Система Infi nite anti-reverse
» Система привода Digigear II  
» 10 стальных шарикоподшипников, включая 4 антикоррозийных 
 шарикоподшипника CRBB  
» Противозакручиватель лески Twistbuster II
» Шпуля ABS с бортиком из нитрида титана  
» Моющаяся конструкция (Washable)
» Вываживание рыбы с помощью одного лишь микроточного нажатия  

TOURNAMENT AIRITY
Удачно названная, катушка Airity (Воздушная) 
благодаря своей необыкновенной легкости  
запросто превратит Вас в ее фаната. 

Используя принципиально новую концепцию литых 
материалов, называемых  ZAION, наша компания может 
предложить Вам легкую, но высокоплотную  конструкцию с 
превосходным уровнем прочности и точности. 
Карбоновые пряди волокна сочетаются со сложным легким 
катализатором и благодаря миллионам усиленных по 
многообразным направлениям волокон, корпус и ротор 
катушки  Airity – суперлегкие. В высшей степени прочный 
материал  ZAION имеет половину веса из алюминия, но по 
своей крепости конкурирует с металлом. 

Этот баланс легкости и силы соразмеряет наличие  
привода Digigear и 
высококлассного 
коэффициента старта
 – от 81 см до 3012. А это 
делает катушеку  
эффективной  для ловли 
карпа! 

Разделяя ценность
 «Real Four», «ENGINE» и
 «ENDURANCE»- Airity усилен 
такими техническими 
характеристиками 
как- прямое соединение 
рукоятки с механизмом 
привода и наличие 
семи 
шарикоподшипников, 
четыре из них это  
антикоррозийные 
шарикоподшипники 
CRBB. 

Как и следовало 
ожидать,процесс 
вываживания работает 
как в сказке: при 
помощи 
интегрированных дисков 
с тефлоновым покрытием 
и водонепроницаемой 
поверхности на 
внутренней части кнопки…. 
супер!  

Технические характеристики :
»Корпус и ротор выполнены из 
 материала ZAION  
»	Airbail- полая дужка
»Бесшумное вращение Silent Oscillation II с перекрестной 
 намоткой
» Система Infi nite anti-reverse
» Система привода Digigear  
» Система Hyper Tournament waterproof drag
» 7 шарикоподшипников, включая 4 антикоррозийных 
 шарикоподшипника CRBB
»Противозакручиватель лески Twistbuster II
» Шпуля- ABS  с бортиком из нитрида титана   
» Моющаяся конструкция (Washable)
»В комплекте поставляется бесплатная шпуля  

Certate
Model Gear Ball Wt Drag Spool Capacity
 Ratio Bearings (g) Max (m)

CERTATE 1500 4.8 4CRBB+5BB+1RB 235 4 kg #1/195, #1.5/130, #2/100
CERTATE 2000 4.8 4CRBB+5BB+1RB 235 4 kg #1.5/190, #2/150, #3/100
CERTATE 2500 4.8 4CRBB+5BB+1RB 250 7 kg #2/200, #2.5/170, #3/150
CERTATE 3000 4.8 4CRBB+5BB+1RB 285 7 kg #3/200, #4/150, #5/120
CERTATE 3500 4.8 4CRBB+5BB+1RB 360 8 kg #4/200, #5/150, #6/120
CERTATE 4000 4.8 4CRBB+5BB+1RB 365 8 kg #4/250, #5/200, #6/150
CERTATE 2500R 4.8 5CRBB+5BB+1RB 265 7 kg 12LB/150, PE#2/150
CERTATE 3500HD 4.8 5CRBB+5BB+1RB 380 8 kg PE#2/300, PE#3/200
CERTATE 2004 FINESSE 4.8 4CRBB+6BB+1RB 225 2 kg 4LB/100, PE#0.6/100
CERTATE 2506 FINESSE 4.8 4CRBB+6BB+1RB 235 3 kg 6LB/100, PE#0.8/140

 Infi nity Q

Model Gear Ball Wt Drag Spool Capacity
 Ratio Bearings (g) Max (m)

INF Q 3000 4.8 4CRBB+5BB+1RB 285 7 kg #3/200, #4/150, #5/120
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Tournament Airity 

Model Gear Ball Wt Spool Capacity
 Ratio Bearings (g) (m)

T AIRITY 2508 4.8 4CRBB+3BB+1RB 224 8LB / 150
T AIRITY 3012 4.8 4CRBB+3BB+1RB 266 12LB / 150
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TEAM DAIWA FUEGO
Благодаря ультракомпактному корпусу Airmetal и шпули большого диаметра, 
эта версия  катушки Daiwa  TD Fuego предлагает необычайный объем 
вместимости  лески на шпуле. 

Технические характеристики :
» Ультракомпактный корпус Airmetal и боковина
» Airbail- полая дужка
» Бесшумное вращение Silent Oscillation с перекрестной намоткой  
» Система Infi nite anti-reverse
» Низкоскоростная система привода Digigear  
» Водостойкий Hyper Tournament
» 7 шарикоподшипника, включая 3 антикоррозийных шарикоподшипника CRBB
» Противозакручиватель лески Twistbuster II
» Алюминиевая шпуля ABS 
» Шарикоподшипник лескоукладывателя из нитрида титана  
» На рукоятке мягкая кнопка с пробковым покрытием и шарикоподшипником 
» В комплекте поставляется запасная шпуля 

SILVER CREEK PRESSO
Корпус этой суперлегкой спиннинговой катушки для ловли пресноводной 
форели сделан  из «Air Metal». Режим медленного привода дает высокую 
способность не спугнуть  даже очень нервную рыбу. Штампованная 
короткая рукоятка непосредственно передает на пальцы рыболова едва 
различимую поклевку рыбы. Такие последующие прогрессивные технические 
характеристики как легковесный корпус «Air-metal», полая дужка  air bail, шпуля 
ABS, Бесшумное вращение с  перекрестной намоткой, противозакручиватель 
лески Twist Buster 2  и.т.д. Пригодна только для пресной воды. 

Технические характеристики :
» Необыкновенно легкий корпус «Airmetal» и боковина   
» Airbail- полая дужка
» Бесшумное вращение Silent Oscillation с перекрестной намоткой
» Система Infi nite anti-reverse
» Система привода Digigear  
» Водостойкий Hyper Tournament
» 7 шарикоподшипника
» Противозакручиватель лески Twistbuster II
» Алюминиевая шпуля ABS       
» 45 мм штампованный держатель рукоятки
» На рукоятке мягкая пробковая кнопка с пластиковым покрытием 
» Шарикоподшипник лескоукладывателя из нитрида титана  
» В комплекте поставляется устройство экономии лески

EMERALDAS
Специально настроенные шпуля и рукоятки – вот что делает эту 
специализированную спиннинговую катушку  Emeraldas 
идеальной для рыбной ловли с тонкой плетенкой PE . 
Катушка также пригодна  для пресноводной рыбалки. 

Технические характеристики : 
» Необыкновенно легкий корпус «Airmetal» и боковина   
» Airbail- полая дужка
» Бесшумное вращение Silent oscillation с перекрестной намоткой
» Система Infi nite anti-reverse
» Система привода Digigear из особо прочного дюралюминия  
» Водостойкий Hyper Tournament
» 9 шарикоподшипников в 2506 (10 шарикоподшипников в 2506W)
» Противозакручиватель лески Twistbuster II
» Алюминиевая шпуля ABS       
» Моющаяся конструкция (Washable)
» Ролик с титановым покрытием и с  шарикоподшипником
» штампованная  рукоятка с деревянный черенком

TD Fuego
Model Gear Ball Wt Spool Capacity
 Ratio Bearings (g) (m)

TD FUEGO 2000 4.9 3CRBB+3BB+1RB 224 6LB/120, 8LB/100, 10LB/80
TD FUEGO 2500 4.9 3CRBB+3BB+1RB 243 6LB/190, 8LB/150, 10LB/120
TD FUEGO 3000 4.9 3CRBB+3BB+1RB 235 8LB/210, 10LB/180, 12LB/150

Silver Creek Presso 
Model Gear Ball Wt Spool Capacity
 Ratio Bearings (g) (m)

SC PRESSO 4.4 7BB + 1 RB 195 3LB/140, 4LB/100, 5LB/70
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Emeraldas
Model Gear Ball Wt Spool Capacity
 Ratio Bearings (g) (m)

EMERALDAS 2506  4.9 8 BB+ 1 RB 215 PE#0.6/180, PE#0.8/140, PE#1/110
EMERALDAS 2506W 4.9 9BB + 1 RB 220 PE#0.6/180, PE#0.8/140, PE#1/110

TEAM DAIWA SOL 
Daiwa идет в авангарде и предлагает рыболовам элитный 
набор high-tech катушек в контексте прогрессивных 
инноваций и технологий. Результатом таких инновации стал 
выпуск лучших в мире катушек, таких как катушки TD Sol, 
которые на сегодняшний день лидируют в Австралии среди 
наиболее популярных моделей для спортивной рыбалки.  

Изготовленные на базе цельнолитой алюминиевой рамы и 
боковины, катушка Sol предоставляет невероятную 
прочность и легкость. При помощи жестких рамок 
Hardbodyz, drive train прочно фиксируется даже при самых 
сильных нагрузках. Первая технологическая инновацией 
в катушках  Sol было компьютерно рассчитанная система 
привода Digigear II Digital Gear Design. Данная технология 
позволила Daiwa спроектировать червячный и главный 
привод для идеального выравнивания поверхностей 
приводов для достижения максимально усилия и заметного 
увеличения «гладкости хода». 
Приводы и мощность, передаваемая приводом 
трансмиссии, поддерживаются системой семи 
подшипников, обеспечивающей длительный срок 
службы катушек Sol. Daiwa также использовала 
в этом модельном ряде свои эксклюзивные 
антикоррозийные шарикоподшипники (CRBB) 
и   герметичную систему 
 «влагостойкости», которая не 
допускает попадание воды и иных 
загрязняющих веществ для 
идеального хода.

Эксклюзивная полая дужка AirBail, 
является ещё одной иновацией, она 
суперсильная и легкая, не имеющая 
выступающих углов, которые могут 
зацепить или повредить леску. 

Катушка Sol также имеет получившую широкое 
признание штампованную алюминиевую шпулю ABS 
и запасную шпулю, катушку с шарикоподшипником из 
нитрида титана, Противозакручиватель лески Twistbuster 
II  и дренажный паз для вывода воды. 

Также доступны соответствующие  модели 
мультипликаторов (см. стр.35). 
 

Технические характеристики :
» Концепция Real four  
» Алюминиевый корпус и 

пластина (side plate)
» Полая дужка Airbail «

адаптированная» для плетенки   
» Бесшумное вращение Silent Oscillation с 

перекрестной намоткой  
» Система Infi nite anti-reverse
» Система привода Digigear II 
» Система Hyper Tournament waterproof drag
» Штампованная алюминиевая рукоятка
» 7 шарикоподшипника из нержавеющей стали, включая 3 

антикоррозийных шарикоподшипника CRBB  
» Противозакручиватель лески Twistbuster II
» Алюминиевая шпуля ABS с титановым бортиком 
» Моющаяся конструкция (Washable)
» Система микроточного нажатия  для легкого 
   вываживание рыбы.
» В комплекте поставляется запасная шпуля.

TD Sol

Model Gear Ball Wt Spool Capacity
 Ratio Bearings (g) (m)

TD SOL 2000 4.7 3CRBB+3BB+1RB 230 6LB/120, 8LB/100, 10LB/80
TD SOL 2500 4.7 3CRBB+3BB+1RB 260 6LB/190, 8LB/150, 10LB/120
TD SOL 3000 4.7 3CRBB+3BB+1RB 280 8LB/210, 10LB/180, 12LB/150
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TEAM DAIWA ADVANTAGE

Брэнд TD Advantage успешно работает на рынке многие годы, 
за которые он получил заслуженное признание высшего 
качества, а в 2008 году выпускается новый модельный ряд 
Advantage. 

Катушки TD Advantage предлагают выигрышное сочетание 
прочности, длительного срока службы с «ультрагладким
» функционированием. Такие характеристики, как 
шесть шарикоподшипников с 2 антикоррозийными 
шарикоподшипниками CRBB, плюс жесткая компьютерно 
рассчитанная штампованная конструкция – все это делает 
катушку идеальной для использования и в пресной и в 
морской воде. 

Система дальнего  заброса X-treme ABS позволит вам 
достигать самых дальних участков рыбной ловли, 
даже с  помощью самых легких приманок. И когда 
вы, наконец подсечете рыбу, вы можете положиться 
на суперточный герметичный фрикцион,который 
обеспечет надежное вываживание.   
Также доступны модели мультипликаторов 
-байткастеров  (см. стр.36).

Технические характеристики :
» Концепция Real Four  
» Алюминиевый корпус и пластина (side plate)
» Полая дужка Airbail «адаптированная» для плетенки   
» Бесшумное вращение Silent Oscillation   с перекрестной 

намоткой  
» Система Infi nite anti-reverse
» Система привода Digigear II  
» Система Hyper Tournament waterproof drag
» Штампованная алюминиевая рукоятка
» 6 шарикоподшипников из нержавеющей стали, включая 2 

антикоррозийных шарикоподшипника CRBB  
» Противозакручиватель лески Twistbuster II
» Алюминиевая шпуля ABS с титановым 

бортиком
» Моющаяся конструкция (Washable)
» В комплекте поставляется 

запасная шпуля

TD Advantage
Model Gear Ball Wt Spool Capacity
 Ratio Bearings (g) (m)

TDA 1500A 4.7 2CRBB+4BB+1RB 230 4LB/140, 6LB/90, 8LB/70
TDA 2000A 4.7 2CRBB+4BB+1RB 230 6LB/120, 8LB/100, 10LB/80
TDA 2500A 4.7 2CRBB+4BB+1RB 260 6LB/190, 8LB/150, 10LB/120
TDA 3000A 4.7 2CRBB+4BB+1RB 280 8LB/210, 10LB/180, 12LB/150
TDA 3500A 4.9 2CRBB+4BB+1RB 391 10LB/210, 12LB/190, 14LB/150
TDA 4000A 4.9 2CRBB+4BB+1RB 396 10LB/270,12LB/230, 14LB/190

CALDIA KIX 

Изготовленные на базе концепции «Real Four», Caldia Kix – это 
мощные и одновременно бесшумные катушки. При первом же 
обороте, вы сможете вполне прочувствовать особый ход и 
видимую мощь катушки. Интересно, что в катушках этого 
модельного ряда использовался дизайн торца традиционного 
японского меча. 

Технические характеристики :
» Концепция Real Four  
» Алюминиевый корпус Hardbodyz  и боковина
» Система привода Digigear II  
» Полая дужка Airbail
» Противозакручиватель лески Twistbuster II
» Алюминиевая шпуля ABS с титановым бортиком 
» Лескоукладываетль с шарикоподшипником из нитрида титана  
» Система Infi nite anti-reverse
» Штампованная алюминиевая рукоятка
» 6  шарикоподшипников 
» Система Hyper Tournament water proof drag 
» Моющаяся конструкция (Washable)

FREAMS KIX

Привод катушки, компьютерно рассчитывается в процессе 
его изготовления в сочетании сбалансированной 
системой вращения и пятью шарикоподшипниками создают 
превосходную укладку лески. 

Технические характеристики :
» Концепция Real Four  
» Алюминиевый корпус Hardbodyz и боковина 
» Система привода Digigear II  
» Полая дужка Airbail
» Противозакручиватель лески Twistbuster II
» Штампованная алюминиевая шпуля ABS  с 

бортиком из нитрида титана 
» Лескоукладыватель с шарикоподшипниками из 

нитрида титана  
» Система Infi nite anti-reverse
» Штампованная алюминиевая рукоятка
» 5 шарикоподшипников 
» Система Hyper tournament water proof drag
» Моющаяся конструкция (Washable)

Caldia Kix
Model Gear Ball Wt Spool Capacity
 Ratio Bearings (g) (m)

CALDIA KIX 1500 4.7 5BB + 1RB 230 #1.5/130, #2/100, #2.5/80
CALDIA KIX 2000 4.7 5BB + 1RB 230 #1.5/190, #2/150, #2.5/110
CALDIA KIX 2500 4.7 5BB + 1RB 260 #2/200, #3/150, #4/100
CALDIA KIX 3000 4.7 5BB + 1RB 280 #3/200, #4/150, #5/120
CALDIA KIX 3500 4.9 5BB + 1RB 355 #3/270, #4/200, #5/150
CALDIA KIX 4000 4.9 5BB + 1RB 355 #4/250, #5/200, #6/150
CALDIA KIX 2004 4.7 5BB + 1RB 220 3LB/140, 4LB/100, 5LB/70
CALDIA KIX 2506 4.7 5BB + 1RB 240 4LB/170, 6LB/100, 8LB/80

Freams Kix

Model Gear Ball Wt Spool Capacity
 Ratio Bearings (g) (m)

FREAMS KIX 1500 4.7 4BB + 1RB 255 #1.5/130, #2/100, #2.5/80
FREAMS KIX 2000 4.7 4BB + 1RB 255 #1.5/190, #2/150, #2.5/110
FREAMS KIX 2500 4.7 4BB + 1RB 290 #2/200, #3/150, #4/100
FREAMS KIX 3000 4.7 4BB + 1RB 320 #3/200, #4/150, #5/120
FREAMS KIX 3500 4.9 4BB + 1RB 390 #3/270, #4/200, #5/150
FREAMS KIX 4000 4.9 4BB + 1RB 395 #4/250, #5/200, #6/150
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TEAM DAIWA TIERRA 

Система привода Daiwa  Digigear в сочетании с жестким 
алюминиевым корпусом делают катушки Tierra удивительно 
бесшумной и одновременно мощной. Гладкий и водостойкий 
фрикцион, полая дужка Airbail и антикоррозийные подшипники  
Daiwa  CRBB делают ее превосходной для использования в 
пресной или морской воде. Рыболовам также предлагается 
мультипликатор- байткастер TD Tierra 153H (см.стр.37). 

Технические характеристики :
» Концепция Real Four  
» Алюминиевый корпус Hardbodyz и боковина
» Система привода Digigear    
» Полая дужка Airbail
» Противозакручиватель лески Twistbuster II
» Алюминиевая шпуля ABS с титановым бортиком
» Лескоукладываетль с шарикоподшипником из нитрида 

титана  
» Система Infinite anti-reverse
» Штампованная алюминиевая рукоятка
» 7 шарикоподшипника из нержавеющей стали, 

включая 2 антикоррозийных шарикоподшипника 
CRBB  

» Система Hyper tournament water proof drag system
» Моющаяся конструкция (Washable)
» В комплекте поставляется запасная 

алюминиевая шпуля

EXCELER 
Катушки Exceler имеют превосходство в списке технических 
характеристик, начиная с  их ультралегкого литого алюминиевого 
корпуса и штампованной рукоятки с мягкой кнопкой до 
революционного дизайна, ранее доступного только среди 
более дорогих «моделей». Всего лишь  с помощью одного 
поворота рукоятки вы сможете ощутить ультрагладкое 
стартовое усилие известной системы привода Digigear, 
ставшей популярной среди более дорогих моделей катушек. 
Идеальный  привод делают катушки настолько мощными, что 
они прослужат вам в течение долгих лет даже работая в 
самых тяжелых условиях ловли. 

Технические характеристики :
» Концепция Real Four  
» Алюминиевый корпус Hardbodyz  и боковина
» Система привода Digigear
» Противозакручиватель лески Twistbuster II
» Алюминиевая шпуля ABS с титановым бортиком
» Лескоукладываетль с шарикоподшипником из нитрида 

титана  
» Штампованная алюминиевая рукоятка
» Система Infinite anti-reverse
» 6 шарикоподшипников из нержавеющей стали, 

включая 2 антикоррозийных шарикоподшипника 
CRBB  

» В комплекте поставляется запасная 
алюминиевая шпуля

TD Tierra
Model Gear Ball Wt Spool Capacity
 Ratio Bearings (g) (m)

TD TIERRA 1500 4.7 2CRBB+5BB+1RB 246 4LB/140, 6LB/90, 8LB/70
TD TIERRA 2000 4.7 2CRBB+5BB+1RB 246 6LB/120, 8LB/100, 10LB/80
TD TIERRA 2500 4.7 2CRBB+5BB+1RB 272 6LB/190, 8LB/150, 10LB/120
TD TIERRA 3000 4.7 2CRBB+5BB+1RB 303 8LB/210, 10LB/180, 12LB/150
TD TIERRA 3500 4.9 2CRBB+5BB+1RB 371 10LB/210, 12LB/190, 14LB/150
TD TIERRA 4000 4.9 2CRBB+5BB+1RB 371 10LB/270,12LB/230, 14LB/190

Exceler
Model Gear Ball Wt Spool Capacity
 Ratio Bearings (g) (m)

EXCELER 1500 4.7 2CRBB+4BB+1RB 241 4LB/140, 6LB/90, 8LB/70
EXCELER 2000 4.7 2CRBB+4BB+1RB 241 6LB/120, 8LB/100, 10LB/80
EXCELER 2500 4.7 2CRBB+4BB+1RB 280 6LB/190, 8LB/150, 10LB/120
EXCELER 3000 4.7 2CRBB+4BB+1RB 303 8LB/210, 10LB/180, 12LB/150
EXCELER 3500 4.9 2CRBB+4BB+1RB 374 10LB/210, 12LB/190, 14LB/150
EXCELER 4000 4.9 2CRBB+4BB+1RB 374 10LB/270,12LB/230, 14LB/190

PROCASTER X
Новый модельный ряд универсальных катушек   Procaster X одновременно 
предлагает более высокий уровень работы и качества. Каждая модель 
оснащена не только 10 шарикоподшипниками, но и прецизионным приводом 
Digigear, поэтому могут быть пририравнены к  дорогостоящим моделям. 

Мультипликаторная катушка Procaster X осуществляет также высокий 
уровень укладки лески и поразительное стартовое усилие. На моделях 
4000, для ловли с крупными приманками, 94 см лески наматываются просто 
одним поворотом рукоятки. Последняя в этом ряду, модель 2500 также 
будет осуществлять  высоточную намотку, даже с большой скоростью. 

Технические характеристики :
» Система привода Digigear
» Противозакручиватель лески Twistbuster
» Полая дужка Airbail
» Алюминиевая шпуля ABS с титановым бортиком
» Пропитанные тефлоном drag washers
» Лескоукладываетль с шарикоподшипником из нитрида титана  
» Система Infinite anti-reverse
» 10 шарикоподшипников
» В комплекте поставляется запасная шпуля

REGAL XiA,  REGAL 5 iA
Как еще возможно улучшить одну из наиболее «долгоиграющи» 
серий катушек, когда - либо выпускаемых Daiwa? Легко! Просто 
дополнив ее знаменитой системой привода Digigear, невероятно 
прочный литой алюминиевый корпус и ряд характеристик, 
которые ранее были доступны только в более дорогом модельном 
ряду. Это новы катушки Regal 5i – прекрасное качество по 
доступной цене. 

Технические характеристики :
» Алюминиевый корпус и боковина
» Система привода Digigear  
» Противозакручиватель лески Twistbuster II 
» Алюминиевая шпуля ABS с титановым бортиком
» Лескоукладываетль с шарикоподшипником из нитрида титана  
» Складная алюминиевая рукоятка  
» Система Infinite anti-reverse
» 5 шарикоподшипников из нержавеющей стали
» В комплекте поставляется запасная алюминиевая шпуля

Regal XiA

Procaster X
Model Gear Ball Wt Spool Capacity
 Ratio Bearings (g) (m)

PROC 1500X   5.3 10BB + 1RB 290 4LB/140, 6LB/90, 8LB/70
PROC 2000X   5.3 10BB + 1RB 290 6LB/120, 8LB/100, 10LB/80
PROC 2500X   5.3 10BB + 1RB 325 6LB/190, 8LB/150, 10LB/120
PROC 3000X   5.3 10BB + 1RB 325 8LB/210, 10LB/180, 12LB/150
PROC 3500X   5.3 10BB + 1RB 425 10LB/210, 12LB/190, 14LB/150
PROC 4000X   5.3 10BB + 1RB 425 10LB/270,12LB/230, 14LB/190

Model Gear Ball Wt Spool Capacity
 Ratio Bearings (g) (m)

REGAL 1500-XiA 5.3 10BB + 1RB 290 4LB/140, 6LB/90, 8LB/70
REGAL 2000-XiA 5.3 10BB + 1RB 290 6LB/120, 8LB/100, 10LB/80
REGAL 2500-XiA 5.3 10BB + 1RB 325 6LB/190, 8LB/150, 10LB/120
REGAL 3000-XiA 5.3 10BB + 1RB 325 8LB/210, 10LB/180, 12LB/150
REGAL 3500-XiA 5.3 10BB + 1RB 425 10LB/210, 12LB/190, 14LB/150
REGAL 4000-XiA 5.3 10BB + 1RB 425 10LB/270,12LB/230, 14LB/190

Regal �iA
Model Gear Ball Wt Spool Capacity
 Ratio Bearings (g) (m)

REGAL 1500-5i 5.3 5BB + 1RB 290 4LB/140, 6LB/90, 8LB/70
REGAL 2000-5i 5.3 5BB + 1RB 290 6LB/120, 8LB/100, 10LB/80
REGAL 2500-5i 5.3 5BB + 1RB 325 6LB/190, 8LB/150, 10LB/120
REGAL 3000-5i 5.3 5BB + 1RB 325 8LB/210, 10LB/180, 12LB/150
REGAL 3500-5i 5.3 5BB + 1RB 425 10LB/210, 12LB/190, 14LB/150
REGAL 4000-5i 5.3 5BB + 1RB 425 10LB/270,12LB/230, 14LB/190
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CROSSFIRE-3iB

Спиннинговые катушки, которые  оправдывают свою 
стоимость, представляют высокий уровень работы, при 
этом вам не потребуются опустошить кошелек! 

Технические характеристики :
» Три шарикоподшипника плюс роликовый подшипник  
» Система Infinite anti-reverse предотвращает обратный 

заброс для solid hooksets
» Противозакручиватель лески Twistbuster уменьшает 

закручивание лески 
» Хромированная складная рукоятка «одно касание»
» В комплекте поставляется бесплатная композитная 

шпуля ABS

CROSSFIRE-A
Серия Crossfire предлагает вам отличный уровень 
работы за разумную цену. Супергладкий вываживатель, 
удивительно высокий уровень укладки лески и 
реактивный drag делают катушки идеальными для 
комбинированных методов ловли, когда высока 
вероятность поимки крупной рыбы. 

Технические характеристики :
» Система ABS Anti Backlash  
» Противозакручиватель лески Twistbuster
» Система Infinite Anti-Reverse
» 3 шарикоподшипника
» Реактивная система drag  
» Кнопка drag в мягкой оболочке
» Ручка дужки с покрытием из нитрида титана  
» В комплекте поставляется бесплатная шпуля

SWEEPFIRE-B

Великолепные характеристики и доступная цена, - все это 
делает катушки Sweepfire-B победительницей в ценовом 
ряде эконом- класса 

Технические характеристики :
» Мягкий привод  с шарикоподшипником  ball-bearing drive
» Антизакручиватель лески Twistbuster  
» Балансировка Gyro Spin  
» Складная рукоятка One-touch  

SWEEPFIRE-A

Модельный ряд Sweepfire – это достижение умеренной 
цены, которой нет равных. Быстрая, мощная система с 
великолепным центр-м подшипником.

Технические характеристики :
» Система ABS Anti Backlash  
» Противозакручиватель лески Twistbuster
» 1 шарикоподшипник 
» Реактивная система drag  
» Мягкая  черенок  рукоятки  

Crossfire �iB
Model Gear Ball Wt Spool Capacity
 Ratio Bearings (g) (m)

CF 1500-3iB 5.3 3BB + 1RB 289 4LB/140, 6LB/90, 8LB/70
CF 2000-3iB 5.3 3BB + 1RB 295 6LB/120, 8LB/100, 10LB/80
CF 2500-3iB 5.3 3BB + 1RB 325 6LB/190, 8LB/150, 10LB/120
CF 3000-3iB 5.3 3BB + 1RB 330 8LB/210, 10LB/180, 12LB/150
CF 3500-3iB 5.3 3BB + 1RB 425 10LB/210, 12LB/190, 14LB/150
CF 4000-3iB 5.3 3BB + 1RB 450 10LB/270,12LB/230, 14LB/190

Crossfire A
Model Gear Ball Wt Spool Capacity
 Ratio Bearings (g) (m)

CF 1550A 5.1 3BB + 1RB 294 4LB/140, 6LB/90, 8LB/70
CF 2550A 5.1 3BB + 1RB 325 6LB/190, 8LB/150, 10LB/120
CF 3550A 4.8 3BB + 1RB 419 10LB/210, 12LB/190, 14LB/150
CF 4050A 4.8 3BB + 1RB 425 10LB/270, 12LB/230, 14LB/190

Sweepfire-B
Model Gear Ball Wt Spool Capacity
 Ratio Bearings (g) (m)

SW 1500-B 5.3 1BB 275 4LB/140, 6LB/90, 8LB/70
SW 2000-B 5.3 1BB 275 6LB/120, 8LB/100, 10LB/80
SW 2500-B 5.3 1BB 306 6LB/190, 8LB/150, 10LB/120
SW 3500-B 5.3 1BB 405 10LB/210, 12LB/190, 14LB/150
SW 4000-B 5.3 1BB 405 10LB/270,12LB/230, 14LB/190

Sweepfire-A
Model Gear Ball Wt Spool Capacity
 Ratio Bearings (g) (m)

SW 1550A 5.1 1BB 286 4LB/140, 6LB/90, 8LB/70
SW 2550A 5.1 1BB 300 6LB/190, 8LB/150, 10LB/120
SW 3550A 4.8 1BB 371 10LB/210, 12LB/190, 14LB/150
SW 4050A 4.8 1BB 374 10LB/270, 12LB/230, 14LB/190
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Model Gear Ball Wt Drag Spool Capacity
 Ratio Bearings (g) Max (m)

SA Z4000 4.9 14BB+1RB 575 10 kg PE#3/300, PE#4/220
SA Z4500 4.9 14BB+1RB 570 10 kg PE#3/400, PE#4/300
SA Z5000 4.3 14BB+1RB 825 30 kg PE#5/300, PE#6/250
SA Z6000 4.3 14BB+1RB 825 30 kg PE#5/400, PE#6/300
SA Z6500EXP 4.3 14BB+1RB 820 30 kg PE#5/500, PE#6/400
SA Z4000H 5.7 14BB+1RB 575 10 kg PE#3/300, PE#4/220
SA Z4500H 5.7 14BB+1RB 570 10 kg PE#3/400, PE#4/300
SA Z6000GT 6.2 14BB+1RB 815 30 kg PE#5/400, PE#6/300
SA Z6500H DOGFIGHT 6.2 14BB+1RB 830 30 kg PE#5/500, PE#6/400

MATCH WINNER

Никогда еще не было столь выгодно приобретать по 
такой цене катушки Match Winner, предназначенных для 
использования на матчевых и фидерных удилищах. 

Модель 2553M ИДЕАЛЬНА для ловли рыбы с 
использованием легких матчевых и фидерных удилищ , имеет 
скорость подмотки 75 см за оборот рукоятки, 
но все равно при необходимости имеет 
достаточное стартовое усилие. Ее «старшая 
сестра» модель 3553F имеет скорость 
подмотки 85 см за оборот рукоятки, - это 
оптимальный размер для легких и тяжелых 
фидеров. 

Технические характеристики :
» Полая дужка Air Bail
» Жесткая металлическая конструкция 

Hardbodyz  
» Twistbuster
» Малый крутящий момент заднего 

подшипника
» Система Infi nite Anti-reverse
» Шпуля ABS  
» В комплекте поставляется запасная шпуля
» Высокая T рукоятка в мягкой оболочке 
   Soft grip 

MEGAFORCE

Технические характеристики :
» Жесткая металлическая конструкция Hardbodyz  
» Twistbuster
» Малый крутящийся момент заднего drag
» Система Infi nite Anti-reverse
» Шпуля ABS  
» Geared down retrieve
» В комплекте поставляется запасная 

шпуля
» Высокая T рукоятка в мягкой оболочке 

Soft grip 

СПИННИНГОВЫЕ КАТУШКИ SALTIGA  

Начиная с оглушительного дебюта в 2001 году, катушки 
Saltiga былы спроектированы для оптимальной рыбной 
ловли в открытом море. Разработчики компании 
стремились к достижению одной цели – к оптимальной 
функциональности с минимальным уходом. Эта цель была 
достигнута с помощью использования простого дизайна, 
минимального количества деталей и предотвращения 
многих характеристик, которые ранее были известны 
тем, что ломались при увеличении нагрузки, а именно  
система anti-reverse и  дужки выключающего рычага. 

Спроектированная на базе популярных инженерных 
технологий Daiwa, серия Saltiga представляет самый 
сильный привод в мире - Hyper Digigear, изготовленный 
при помощи метода компьтерно прецезионно расчета, 
котрый применятея также в процессе изготовления 
точеной бронзы C6191 для оптимального сцепления и 
феноменальной нагрузочной способности. 

Имея  в наличии такую оптимальную конструкцию привода, 
такие катушки должны усиливаться самой сильной 
системой drag из всех доступных на сегодняшний день. 
Система множественных дисков hyper tournament wet drag 
system имеет герметизацию для достижения эффективной 
работы. В зависимости от модели, система может  
запросто выдерживать нагрузки,  начиная с  30 кг. 

Технические характеристики :
»Система привода Hyper Digigear
»Шпуля ABS
»Противозакручиватель лески Twistbuster II
»Лескоукладыватель крупного размера  
»Герметично защищенный от попадания соленой 

воды Hyper Tournament drag
»Герметичный ролик-лескоукладыватель  
»Герметичная коробка передач
»Полая дужка Air Bail
»Корпус из высокопрочного металла, защищенный от 

деформаций 
»Роторный тормоз (предотвращает случайное 

закрывание дужки во время заброса)  
»Цельнолитая штампованная алюминиевая рукоятка и 

черенок 
»Постоянный двойной стоппер Infi nite anti-reverse
»Моющаяся конструкция (Washable)
»Ультрапрецизионный компьютерно рассчитанный привод 

из точеной бронзы   C6191  
»Главная ось с нулевым фрикционом

Match Winner
Model Gear Ball Wt Spool Capacity
 Ratio Bearings (g) (m)

MW 2553M-AB 5.1 7BB+1RB 340 4LB/100
MW 3553F-AB 4.8 7BB+1RB 420 8LB/110
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Megaforce
Model Gear Ball Wt Spool Capacity
 Ratio Bearings (g) (m)

MF 2553M 5.1 3BB+1RB 306 4LB/100
MF 3553F 4.8 3BB+1RB 388 8LB/110

Saltiga Z  
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EMBLEM PRO
Шпуля большого диаметра серии Emblem была спроектирована 
для максимального заброса и превосходной работы 
фрикциона. В дополнение к этому серия Emblem может 
похвастаться наибольшим коэффициентом намотки любой 
лески, на 122 см за каждый оборот рукоятки.Но  медленным 
приводным соотношением, что достигается с помощью 
большого диаметра шпули и  перекрестной намоткой 
лески. Ее легче крутить по сравнению со 
стандартными высокоскоростными катушками. 
Предлагаемая катушка – наилучший выбор для 
пресноводной рыбалки. 

Технические характеристики :
» Шпуля без кромки с центробежной защитой лески, 

предотвращающей попадание лески под шпулю, но 
позволяющей ей легко слетать при резком забросе    

» Система Infi nite anti-reverse
» Селективная  самоустановка  
» Суперпрочный дюралюминиевый механизм привода  
» Главный привод из нержавеющей стали  
» Прецизионная намотка червячного привода  
» Противозакручиватель лески Twistbuster
» Складная рукоятка One touch  («одно касание»)
» 7 шарикоподшипников из нержавеющей стали, 

включая 2 антикоррозийных шарикоподшипника 
CRBB

» Массивная система фрикциона (десять дисков)
» 122 см за один поворот рукоятки - одна из 

самых быстрых безинерционных катушек в мире! 

EMCAST ADVANCED
Наша серия Emcast Advanced имеет 10 великолепных 
штампованных шарикоподшипников, которые 
необычайно плавно работают и передают невероятное 
усилие. Рыболов может наматывать более  100 см 
лески при помощи только одного нажатия ручки. 

Технические характеристики :
» Полая дужка Air Bail 
» 10 шарикоподшипников 
» Система Infi nite anti-reverse
» Штампованная складная алюминиевая рукоятка 
   one-touch   
» Алюминиевая шпуля ABS  
» Запасная алюминиевая шпуля 
» Противозакручиватель лески Twistbuster
» Червячная передача  
» Нулевой фрикцион главного привода  

TOURMANENT ISO ENTOH
Спроектированная на базе концепции «Real Four», серия 
безинерционных катушек Tournament Iso Entoh займет 
достойное место в арсенале спортсмена и любителя  
рыбной ловли крупного карпа, используя PE шнур. 

Первое, что бросается в глаза, это суперлегкий вес 
катушки, или если быть совсем точным, его отсутствие. 
Легкий корпус из магнезиума Airmetal был подвергнут ионной 
обработке для предотвращения коррозии, но одновременно 
катушка невероятно надежная, крепкая и долговечная, 
способная выдерживать самые суровые условия рыбалки.  

Технические характеристики :
» Концепция Real Four
» Привод Digigear
» Корпус из сплава магнезиума Airmetal  
» Полая дужка Airbail
» Противозакручиватель лески Twistbuster II
» Штампованная алюминиевая рукоятка  
» Система Infi nite anti-reverse
» Бесшумное вращение Silent Oscillation
» Моющаяся конструкция (Washable)
» Система Hyper Tournament water-proof drag
» Штампованная алюминиевая шпуля 
» “Собачка”  дужки регулируется вручную 
» Подходит для морской воды  

TOURNAMENT SURF BASIA 45QDII
Серия Tournament Surf Basia 45QDII заслуженно является 
абсолютным  объектом желаний для многих спортсменов 
и любителей рыбной ловли на карпа !

В Basia 45QDII  используется корпус из магнезиума – 
необыкновенно легкое  и превосходный “Quick Drag” 
(быстрый фрикцион) представляющий из себя идеально 
быструю настройку.Шпуля диам. 45 мм, сочетает 
безукоризненную укладку лески, предоставляя вам  
заброс, о котором можно только мечтать ! Штампованная 
рукоятка  и большая ручка – это атрибуты высшего 
класса!  Высверленные отверстия на кромке шпули 
помогут вам быстрее определить бегущую леску 
даже в ночных условиях рыбалки. 

Технические характеристики :
» Корпус из сплава магнезиума  
» Ультрадлинная 45 мм анодированная шпуля 
» 7 шарикоподшипников плюс один роликовый 

подшипник  
» Отверстия на кромке шпули  
» Система Infi nite anti-reverse
» Суперкомпактная конструкция корпуса  
» Превосходная укладка лески 
» Полая дужка Airbail из нержавеющей стали 
» Вентилированные рычаги ротора
» Система Quick Drag для идеального вываживания 
» “Собачка” дужки регулируемая вручную  
» Подходит для использования в морской воде 

Tournament Iso Entoh
Model Gear Ball Wt Drag Spool Capacity
 Ratio Bearings (g) Max (m)

T ISO 4500 Entoh 4.1 7BB+1RB 495 15 kg PE#4/250, PE#5/170
T ISO 5000 Entoh 4.1 7BB+1RB 495 15 kg PE#4/350, PE#5/240
T ISO 5500 Entoh 3.5 7BB+1RB 505 15 kg PE#5/300, PE#6/250
T ISO 6000 Entoh 3.5 7BB+1RB 505 15 kg PE#5/350, PE#6/300

2�

Tournament Surf Basia �� QDII
Model Gear Ball Wt Drag Spool Capacity
 Ratio Bearings (g) Max (m)

TS BASIA 45QDII #3 4.1 7BB+1RB 495 15 kg PE#1.5/250
TS BASIA 45QDII #5 4.1 7BB+1RB 495 15 kg PE#3/250, PE#4/180

Emblem Pro
Model Gear Ball Wt Spool Capacity
 Ratio Bearings (g) (m)

EMBLEM PRO 4500 5.1 1CRBB+5BB+1RB 680 14LB/270, 17LB/210, 20LB/160
EMBLEM PRO 5000 5.1 1CRBB+5BB+1RB 680 17LB/270, 20LB/210, 25LB/170
EMBLEM PRO 5500 5.1 1CRBB+5BB+1RB 680 20LB/260, 25LB/210, 30LB/180

Emcast Advanced
Model Gear Ball Wt Spool Capacity
 Ratio Bearings (g) (m)

ECA 4500-AB 4.6 10BB+1RB 688 12LB/350
ECA 5000-AB 4.6 10BB+1RB 693 14LB/370
ECA 5500-AB 4.6 10BB+1RB 838 20LB/270
ECA 6000-AB 4.6 10BB+1RB 829 25LB/290
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EMCAST EVO
Полная Эволюция!
Эргономичная и супермощная модель  Emcast Evo  
настолько четко функционирует, что заслуженно 
считается восхитительной из серии больших катушек. 
Нулевой фрикцион главного привода в  сочетании с 7BB 
дает “шелковистый”  ход и высочайший уровень намотки. 
Как и серия Emcast Advanced, настоящая модель имеет 
стандартную полую дужку AirBail, также оснащена 
суперчувствительным фрикционом. Отделка в 
черном цвете и бронзе. Полная Эволюция!

Технические характеристики :
» Полая дужка Airbail
» Алюминиевая шпуля ABS с титановым бортиком  
» Вращение червячного привода  
» Противозакручиватель лески Twistbuster
» Система Infi nite anti-reverse
» Штампованная складная алюминиевая 

рукоятка с прорезиненной кнопкой  
» 7 шарикоподшипников  
» Запасная алюминиевая шпуля

EMCAST SPORT
Большая, быстрая, мощная катушка Emcast Sport 
– одна из наших превосходных больших катушек. 
Черная анодированная  шпуля спроектирована 
для сопротивлению «разъедающего» воздействия 
морской воды, а большая рукоятка в мягкой оболочке 
помогает удерживать катушку, когда необходимо 
прикладывать усилие. Для свободного перемещения 
лески и более прочной сборки ротора мы добавили 
полую дужку AirBail. Семь шарикоподшипников, 
микронная регулировка  переднего фрикциона Castlock 
и противозакручиватель лески Twistbuster 2 полностью 
экипируют катушку Emcast Sport. 

Технические характеристики :
» Алюминиевая шпуля ABS
» Полая дужка Airbail
» Червячная передача   
» Противозакручиватель лески Twistbuster
» Система Infi nite anti-reverse
» Фрезированная алюминиевая ручка
» 7 герметичных шарикоподшипников из 

нержавеющей стали 
» Запасная алюминиевая шпуля
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Emcast Sport
Model Gear Ball Wt Spool Capacity
 Ratio Bearings (g) (m)

ECS 4500-AB 4.6 7BB+1RB 640 14LB/310, 17LB/230, 20LB/180
ECS 5000-AB 4.6 7BB+1RB 640 14LB/370, 17LB/280, 20LB/220
ECS 5500-AB 4.6 7BB+1RB 760 20LB/260, 25LB/210, 30LB/180
ECS 6000-AB 4.6 7BB+1RB 760 25LB/320, 30LB/240, 40LB/190

INFINITY X BR

Прочная и мощная  катушка Infi nity X BR зарекомендовала себя как 
выбор  N 1 для рыболовов, которым предстоят непростые битвы 
с крупными карпами. Инновационный дизайн, дополняющий наш 
успешный механизм “Bite N’ Run” шпулей крупной конфигурации и 
безупречным техническим совершенством – все это превращает eё 
в катушку,которой  в  мире  нет равных!

Технические характеристики :
» Механизм  “Bite N’ Run” 
» Система Infi nite anti-reverse
» Противозакручиватель лески Twistbuster II
» 5 шарикоподшипников
» Микро шаг переднего фрикциона
» Шпуля ABS большого диаметра 
» Сбалансированный ротор  Gyrospin
» Соотношение тяги   4.2:1 для увеличения силы  
» Поставляется запасная шпуля 

Infi nity X BR
Model Gear Ball Wt Spool Capacity
 Ratio Bearings (g) (m)

IFX 5000BR 4.2 5BB+1RB 765 14LB/370
IFX 5500BR 4.2 5BB+1RB 765 14LB/440

Emcast Evo
Model Gear Ball Wt Spool Capacity
 Ratio Bearings (g) (m)

ECE 5000-AB 4.6 7BB+1RB 634 17LB/280
ECE 5500-AB 4.6 7BB+1RB 750 20LB/270
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TOURNAMENT LINEAR X, 
TOURNAMENT LINEAR S

Один раз увидев катушку, вам захочется смотреть на нее 
снова и снова – ее характерный заостренный внешний вид 
действительно незабываем. А подержав ее в своих руках 
вы понимаете, что это не очередное пополнение семейства 
Daiwa. Не исключено, что она вам напомнит 
инопланетянку!

Ведя свои «родословную» от 
предыдущего поколения катушек 
Tournament, наши дизайнеры интегрировали 
и улучшили механизм BR шагом шпули того 
же размера что и модель TS5000T, но на более 
компактной  шпуле.

Система BR продолжает использование 
нашего положительного и более надежного 
обратно-поступательного рычага с 
легкодоступной  задней регулировкой 
напряжения. Эта катушка запросто 
наматывает до 89 см лески за поворот 
рукоятки. 
А для знатоков предназначен новый 
передний фрикцион Daiwa. Линейка Linear 
сочетает семь шайб, некоторые из 
которых имеют тефлоновое покрытие и 
карбоновую пружину с микрорегулировкой 
для обеспечения непосредственного и точного 
контроля. 
Привлекательная кромка шпули заключена в 
футляр, усиливающий нашу патентованную клипсу  
для лески, специально  разработанную для серии  
Linear. Технические характеристики этой серии: 
специальный внутренний манжет, "адаптированный" 
к леске, и пружина, заряжающая эту клипсу. 

Линейка усилена системой привода Linear и включает 
в себя до восьми шарикоподшипников на X ( 4 из них 
антикоррозийные шарикоподшипники CRBB), серия Linears 
является реально революционной в мире байттранеров. 

Технические характеристики :
» Компактный механизм «Bite N’ Run»+Компьютерно  

рассчитанное Digigear
» Полая дужка Air Bail
» Противозакручиватель лески 

Twistbuster
» Система Infinite Anti-reverse
» Удлиненный шаг шпули на 

уменьшенном диаметре шпули  
» Уменьшенное соотношение тяги 

для более высокого преобразователя 
мощности

» Червячная передача  
» Шесть шайб/ передний  фрикц., усиленный 

пружиной 
» Усиленная клипса лески  
» Двойная, легкоудерживаемая рукоятка 

easy grip
» Запасная шпуля

REGAL PLUS BRi AB
Автоматическая система Daiwa “Bite ‘n’ Run” предназначено 
для того, чтобы рыба заглатывала приманку , практически 
не ощущая при этом сопротивления. Когда вы будете 
готовы к подсечке,  при помощи простого поворота рукоятки 
мгновенно подается максимальное напряжение на фрикцион, 
которое вы предварительно настроили. 

Технические характеристики :
» Алюминиевая шпуля ABS  с титановым
    бортиком
» Противозакручиватель лески Twistbuster 
» Полая дужка Airbail
» Двойная система Infinite anti-reverse с
    заданным режимом 
» Система защиты от попадания лески
    под шпулю
» 5 шарикоподшипников из
   нержавеющей стали плюс один  
	 роликовый подшипник
» Складная рукоятка 
» Автоматический механизм
    Bite’N’Run 
» Установка задней 
    предварительной регулировки  
» Запасная алюминиевая шпуля

REGAL BRi AB
Коллекция Regal BRi удачно сочетает микрорегулировку 
переднего фрикциона , систему  Free Spool BR и стандартную 
полую дужку AirBail. Шпуля ABS большого размера в 
сочетании со скоростной намоткой предлагают идеальный 
баланс соотношения намотки и мощности. 

Модель   шпули  3500 (S) идеально подходит для  рыболовов, 
которые любят рыбачить на match , а модели 3500 и 4000 
оптимально подходят для ловли карпа, щуки . В наличии 
имеются также модели Big Pit 4500 и 5000, которые 
предназначены для рыболовов, которые хотят ловить рыбу 
при помощи шпули емкостью до 250 м 15 фунтов (6,8 кг). 

Технические характеристики :
» Полая дужка Airbail 
» BR система шпули  
» Чувствительная конструкция фрикциона  
» Система Infinite Anti-reverse
» ABS и система anti backlash system
» Лескоукладыватель BB 
» Противозакручиватель лески Twistbuster
» 3 шарикоподшипника 
» Литая “собачка“
» В комплекте поставляется запасная
   алюминиевая шпуля

Tournament Linear X BR / S BR  

Model Gear Ball Wt Spool Capacity
 Ratio Bearings (g) (m)

T Linear X4000BR 4.5 4CRBB+4BB+1RB 708 12LB/240
T Linear X4500BR 4.5 4CRBB+4BB+1RB 708 12LB/320
T Linear X5000BR 4.5 4CRBB+4BB+1RB 740 15LB/360
T Linear X5500BR 4.5 4CRBB+4BB+1RB 730 15LB/440
T Linear S4000BR 4.5 4BB+1RB 708 12LB/240
T Linear S4500BR 4.5 4BB+1RB 708 12LB/320
T Linear S5000BR 4.5 4BB+1RB 740 15LB/360
T Linear S5500BR 4.5 4BB+1RB 730 15LB/440

Regal Plus BRi AB / Regal BRi 

Model Gear Ball Wt Spool Capacity
 Ratio Bearings (g) (m)

RGP 3500S BRi-AB 4.9 6BB+1RB 485 12LB/120
RGP 3500 BRi-AB 4.9 6BB+1RB 478 12LB/190
RGP 4000 BRi-AB 4.9 6BB+1RB 478 15LB/190
RGP 4500 BRi-AB 4.6 6BB+1RB 760 18LB/200
RGP 5000 BRi-AB 4.6 6BB+1RB 760 18LB/230
RG 3500S BRi-AB 4.9 3BB+1RB 485 12LB/120
RG 3500 BRi-AB 4.9 3BB+1RB 478 12LB/190
RG 4000 BRi-AB 4.9 3BB+1RB 478 15LB/190
RG 4500 BRi-AB 4.9 3BB+1RB 685 18LB/200
RG 5000 BRi-AB 4.9 3BB+1RB 685 18LB/230
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TORNADO 7i-AB
В сочетании со шпулей ABS большого размера, выуживатель 
уменьшенной тяги усиливает лескоукладыватель BB 
увеличенным усилием намотки всех трех катушек Tornado, что 
уменьшат работу больших колец фидеров и большую работу 
в борьбе с крупным уловом. 

Для повли на воблеры, Для ловли с  фидерами или на 
поплавок. Все размеры  выдерживают  большие нагрузки. 

Технические характеристики :
» Алюминиевая шпуля ABS
» Противозакручиватель лески 

Twistbuster 
» Система Infinite Anti-reverse
» Система плавной намотки  
» Защита  от запутывания 

лески(Tangle guard rotor)
» Задний фрикцион с 

микрорегулировкой   
» В комплекте поставляется 

запасная шпуля

SPINMATIC
Суперкомпактный размер и точность, качественная 
конструкция – все это позволяет катушкам этого модельного 
ряда функционировать дольше  других катушек. Да, именно 
так – это серия  Daiwa Spinmatic Ultralight. Превосходно 
подходит для ловли форели и окуня. А также абсолютно 
подходит для ловли крупной рыбы. 

Технические характеристики :
» Балансировка Gyro Spin  (для намотки без нагрузки) 
» Противозакручиватель лески Twistbuster 
» Мультидисковая система супергладкого фрикциона 
» Ультракомпактная конструкция 
» Бесплатная запасная композитная шпуля (модели Z)

TEAM DAIWA ZILLION
Просто выберите одну их этих прекрасных 
новинок! Изготовленные по  солидным прецизионным 
технологиям, катушки – мультипликаторы Team 
Daiwa Zillion олицетворяет  вершину технологических 
достижений Daiwa ! 

Когда такая компания как Daiwa выпускает новую серию 
катушек, вы можете быть уверенными в том, что их 
цельнометаллическая конструкция  будет полностью 
защищена от коррозии при использовании в соленой морской 
воде. Поэтому закономерно, что рыболовы со всего мира с 
нетерпением ожидают появления на рынке новинок компании. 
В дополнение к этому, мы рады сообщить вам, что новая 
катушка будет иметь наиболее сильный фрикцион из всех 
возможных в линейке «рабочих» байткастеров, поэтому 
новому  мультипликатору уготовлено стать народным хитом.  

В 2006 году на рынке были впервые представлены 
мультипликаторы TD Zillion, которые вскоре по праву 
завоевали лидирующие позиции. В 2007 году Daiwa 
внедрила две новые версии мультипликаторов,- Crazy 
Cranker с низким соотношением передачи, специально 
спроектированного для  трофейной рыбалки, а также 
ограниченную партию мощнейших катушек HLC -Hyper Long Cast 
– предназначенных для супердальнего заброса, позволяющих 
использовать большие и тяжелые приманки. 

Ослепительная скорость или невероятный старт, три 
варианта соотношения передачи, а также  на выбор 
- право или левостороннее использование,- 
все эти качества, несомненно, 
делают Team Daiwa Zillion 
наиболее универсальной 
байткастинговой катушкой. 

Tornado �i-AB

Model Gear Ball Wt Spool Capacity
 Ratio Bearings (g) (m)

TORNADO 1550 7i-AB 5.1 7BB+1RB 310 4LB/140
TORNADO 2550 7i-AB 5.1 7BB+1RB 320 6LB/190
TORNADO 3550 7i-AB 4.8 7BB+1RB 410 10LB/210
TORNADO 4050 7i-AB 4.8 7BB+1RB 415 14LB/190

Spinmatic

Model Gear Ball Wt Spool Capacity
 Ratio Bearings (g) (m)

SPINMATIC Z500T 5.1 5BB 145 2LB/165, 4LB/90, 6/55
SPINMATIC X500T 5.1 2BB 145 2LB/165, 4LB/90, 6/55
SPINMATIC S500T 5.1 1BB 142 2LB/165, 4LB/90, 6/55

Team Daiwa Zillion

Model Gear Ball Wt Spool Capacity
 Ratio Bearings (g) (m)

TD ZILLION 100H 6.3 6CRBB+1RB 225 12LB/135, 16LB/100, 20LB/80
TD ZILLION 100HL 6.3 6CRBB+1RB 225 12LB/135, 16LB/100, 20LB/80
TD ZILLION 100SH 7.1 6CRBB+1RB 230 12LB/135, 16LB/100, 20LB/80
TD ZILLION 100SHL 7.1 6CRBB+1RB 230 12LB/135, 16LB/100, 20LB/80
TD ZILLION 100P-CC 4.9 6CRBB+1RB 230 12LB/135, 16LB/100, 20LB/80
TD ZILLION 100PL-CC 4.9 6CRBB+1RB 230 12LB/135, 16LB/100, 20LB/80
TD ZILLION 100H HLC 6.3 7CRBB+1RB 210 12LB/135, 16LB/100, 20LB/80
TD ZILLION 100HL HLC 6.3 7CRBB+1RB 210 12LB/135, 16LB/100, 20LB/80

100H

100H HLC
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Технические характеристики:  

» Выбор суперскорости: 7.1:1, 
стартовое усилие  6.3:1 или 
снижение мощности до 4.9:1

» Шесть шарикоподшипников 
(включая 4 антикоррозийных 
шарикоподшипников) плюс один 
роликовый подшипник 

» Загнутая рукоятка для гашения 
колебаний, улучшения динамики и 
максимальное усилия для намотки лески 

» Изготовляемая по особому заказу 
карбоновая рукоятка с пробковыми ручками в 
версии HLC  

» Плавающая перфорированная алюминиевая шпуля  
» Быстрая замена шпули  
» Система магнитного торможения Magforce Z  
» Система Hyper Tournament wet drag  (восемь дисков)
» Прецизионный храповый тормоз- „звёздочка„
» Алюминиевые накладки поверх катушки 
» Жесткий алюминиевый корпус и боковины  
» Рукоятки в мягкой оболочке  
» Закрывающая боковина из байонетной оправы   
» Фрикцион, рассчитанный на 6 килограммов 

ALPHAS

Alphas, принадлежит к «породе» маленьких да удаленьких. Эти 
катушки – мультипликаторы  необыкновенно малы, компактны, 
но силу при этом имеют невероятную! 

На протяжении нескольких последних лет катушки – 
мультипликаторы Alphas прочно завоевали сильные позиции на 
рынке мультипликторов. Они настолько выносливы и прочны, 
что в тандеме с лайтовыми лесками предназначенными 
для ловли окуней, ими можно вполне пользоваться и на 
трофейной рыбалке. Спроектированные на базе жесткой 
металлической рамы  Daiwa  Dyna, мультипликаторы Alphas - 
это идеальный выбор для забросов с любой приманкой. 

Технические характеристики :
» Компактная низкопрофильная конструкция корпуса  
» Жесткий корпус Dyna Rigid  
» Плавающая перфорированная легкая алюминиевая шпуля  
» Монетный механизм боковины из байонетной оправы, 

предназначенный для быстрой замены шпули 
» Система магнитного торможения Magforce V (103 и 103L), 

Magforce Z (105 и 150L)
» Фрикцион  Hyper Tournament wet drag
    (7 дисков)
»  6 антикоррозийных 

шарикоподшипников
» Прецизионный храповый тормоз-
    „звёздочка„
» Переключатель для автоматического 

заброса 

Alphas

Model Gear Ball Wt Spool Capacity
 Ratio Bearings (g) (m)

ALPHAS 103 TYPE-F 5.8 8BB+1RB 175 12LB/110, 14LB/100
ALPHAS 103L TYPE-F 5.8 8BB+1RB 175 12LB/110, 14LB/100
ALPHAS 150H 6.3 8CRBB+1RB 230 16LB/100, 20LB/80
ALPHAS 150HL 6.3 8CRBB+1RB 230 16LB/100, 20LB/80

100PL-CC

100SHL
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TEAM DAIWA FUEGO
Первым делом вы почувствуете  маленький и необычайно 
легкий вес катушки. Благодаря наличию легкого корпуса из 
магнезиума и боковинам, катушки Fuego (что по-испански 
означает «огонь») легки, компактны и имеют чрезвычайно 
большой диаметр шпули. Предназначается для всех видов 
пресноводной рыбалки. 

Технические характеристики :
» Ультралегкий корпус из магнезиума и боковины  
» Система магнитного торможения Magforce Z  
» Плавающая шпуля  
» 6 антикоррозийных шарикоподшипников плюс 

один роликовый шарикоподшипник 
» Перфорированная алюминиевая шпуля 
» Массивный фрикцион (семь дисков)
» Лескоукладыватель из нитрида 

титана  
» Система Infinite Anti Reverse
» Переключатель для 

автоматического заброса

SILVER CREEK PRESSO
Данная катушка Silver Creek Presso предназначена для 
работы с тонкими лесками, использование которых 
требует очень тонкой настройки фрикционного 
тормоза и идеальной укладки лески. Легчайший 
корпус из магниевого сплава, точеная рукоятка, 
исключающая малейшие люфты, отличный механизм, 
обеспечивающий безупречный бархатный ход и 
высокую чувствительность, а так же пониженное 
передаточное отношение позволяют лучше 
чувствовать приманку на небольших скоростях 
и дополнительно увеличивают мощность.

Технические характеристики :
» Ультралегкая  конструкция корпуса  и 

боковины 
» Точная регулировка системы 

магнитного торможения Magforce V  
» Плавающая шпуля  
» 8 антикоррозийных 

шарикоподшипников плюс один 
роликовый шарикоподшипник 

» Перфорированная алюминиевая шпуля
» Фрикцион Finesse Tournament  
» Лескоукладыватель из нитрида 

титана  
» Система Infinite Anti Reverse
» Переключатель для автоматического 

заброса

TEAM DAIWA SOL
Превосходная работа безинерционных катушек TD Sol   в 
первую очередь предназначена любителям рыбалки 
на ультралайт. Разработанная на базе жесткого 
высокопрочного металлического каркаса  Daiwa  
Dyna, серия катушек TD Sol имеет магнитный тормоз 
Magforce V для оптимального регулирования заброса 
и плавающая посадку штока легкой перфорированной 
алюминиевой шпули - для осуществления ультралегких 
забросов. Если вам нужна катушка на разные случаи 
жизни, смело выбирайте TD Sol. 
Эта катушка оптимально сочетается со  спиннинговыми 
удилищами TD Sol.

Технические характеристики :
» Компактный дизайн низкопрофильного корпуса  
» Жесткий корпус Dyna Rigid 
» Плавающая посадка штока перфорированной легкой 

алюминиевой шпули  
» Mеханизм боковины из байонета, предназначенный для 

быстрой замены шпули 
» Система магнитного торможения Magforce V  
» Фрикцион hyper tournament wet 

drag  (7 дисков)
» 6 антикоррозийных 

шарикоподшипников
» Прецизионный храповый 

тормоз- „звёздочка„
» Перекл. для 

автоматического заброса

TEAM DAIWA VIENTO
Функциональность и надежность, которые вы ожидаете от 
мультипликатора Daiwa спортивного класса, воплотились 
в серии TEAM DAIWA VIENTO. Однако серия имеет также 
новейшие разработки, задуманные для облегчения 
рыбалки, как например, система управления игрой 
приманки «Twitchin Bar». 

Уникальная система  “Twitchin Bar” позволяет вам 
одной рукой и подхватывать провисающую леску 
и производить подмотку буквально молниеносно.  
Система может также передавать  малейший удар, и 
позволяет лодсечь даже малоактивную рыбу. 

Технические характеристики :
» Система управления  Twitchin Bar
» Штампованная алюминиевая шпуля со свободным ходом   
» 6 антикоррозийных шарикоподшипников плюс 2 роликовых 

шарикоподшипника 
» Система магнитного торможения Magforce  
» Система Infinite anti-reverse
» Прецизионные штампованные высокопрочные шестерни  
» Жесткий цельный алюминиевый корпус и боковины  
» Микронная прецизионность регулировки   
» Семидисковый фрикцион 

(волокно и нержавеющая 
сталь)  

» Лескоукладыватель из 
нитрида титана  

» Переключатель для 
автоматического 
заброса

Team Daiwa Fuego

Model Gear Ball Wt Spool Capacity
 Ratio Bearings (g) (m)

TD FUEGO 6.3 6BB+1RB 215 12LB/120, 14LB/100
TD FUEGO L 6.3 6BB+1RB 215 12LB/120, 14LB/100

Silver Creek Presso

Model Gear Ball Wt Spool Capacity
 Ratio Bearings (g) (m)

SC Presso BC 5.8 8BB+1RB 155 4LB/150, 6LB/100
SC Presso BC L 5.8 8BB+1RB 155 4LB/150, 6LB/100

Team Daiwa Sol

Model Gear Ball Wt Spool Capacity
 Ratio Bearings (g) (m)

TD SOL 103 5.8 6BB+1RB 210 10LB/105, 12LB/90
TD SOL 103L 5.8 6BB+1RB 210 10LB/105, 12LB/90

Team Daiwa Viento

Model Gear Ball Wt Spool Capacity
 Ratio Bearings (g) (m)

TD VIENTO 6.3 6BB+2RB 230 12LB/120, 14LB/100
TD VIENTO L 6.3 6BB+2RB 230 12LB/120, 14LB/100
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TEAM DAIWA ADVANTAGE
Чувство уверенности немаловажно для рыбной ловли; 
все начинается с уверенности в том, что механизм 
привода дает вам значительное преимущество это - Team 
Daiwa Advantage. Один раз увидев эту модель, вы сразу 
все поймете. Теперь остается только её испробовать, 
ведь  даже при использовании легчайших приманок, 
забросы будут осуществляться без большого усилия. 
Почувствуйте мощность и стабильность стартовых 
усилий, возможных благодаря новой конструкции 
рукоятки и мощным приводам. Несомненно, у вас имеется 
преимущество, имя которого – катушки TD Advantage

Технические характеристики :
» Цельный металлический корпус и боковина  
» 10 быстродействующих шарикоподшипников из 

нержавеющей стали  
» Плавающая посадка штока перфорированной легкой 

алюминиевой шпули  
» Система магнитного торможения Magforce Z   
» Конструкция изогнутой рукоятки  
» Привод размещен на 6 точечной прецизионной 

подвеске 
» Фрикцион Super drag (7 дисков) 
» Система Infi nite anti-reverse
» Ручки в мягкой оболочке  

TEAM DAIWA TIERRA
После оглушительного успеха серии спиннинговых 
катушек Team Daiwa Tierra, сегодня Daiwa знакомит вас с 
мультипликаторами серии Tierra 153H. Название переводится с 
испанского языка как «земля». Технические характеристики 
данных стильных мультипликаторов следующие – цельный 
алюминиевый корпус с ультратонким профилем  и матовая 
отделка насыщенного темно-синего цвета. 

Новая серия катушек - байткастеров Tierra также использует 
ряд последних инновационных разработок Daiwa – систему 
магнитного тормоза Magforce Z, плавающую алюминиевую 
шпулю.Теперь даже заброс самых легких приманок будет 
происходить легко и непринужденно, без боязни возникновения 
обратного хода.Для большего удобства , рукоятки катушки 
мы изготовили в мягкой оболочке и фрикцион с семью дисками  
wet drag позволяют дать отпор любому даже очень крупному 
экземпляру рыбы. Катушки прекрасно сочетаются с удилищами 
TD Tierra (стр. 18) 

Технические характеристики :
» Цельный алюминиевый 

корпус и боковина  
» 6 быстродействующих 

шарикоподшипников из 
нержавеющей стали  

» Плавающая посадка 
штока перфорированной 
легкой алюминиевой шпули  

» Система магнитного торможения 
Magforce Z  

» Прецизионный храповый тормоз- „звёздочка„
» Привод размещен на 6 точечной прецизионной подвеске
» Фрикцион Super drag (7 дисков) 
» Система Infi nite anti-reverse
» Лопасти в мягкой оболочке  

EXCELER
То что это не простые мультипликаторы следует из самого 
названия новой серии -  «Превосходная» Exceler 100H. Новая 
серия мультипликаторов – это последнее  пополнение 
семейства Daiwa. Эти стабильные катушки – байткастеры 
может позволить себе любой, не зависимо от его бюджета, 
так как эти мультипликаторы  спортивного класса надежны 
вне всяких сомнений. Среди своего класса эта серия просто 
вне конкуренции по своим свойствам  плавности, мощности и 
функциональности. 

Технические характеристики :
» Цельный алюминиевый корпус
» Плавающая посадка штока перфорированной легкой 

алюминиевой шпули  
» Система магнитного торможения Magforce Z  
» 8 шарикоподшипников из 

нержавеющей стали  
» Изогнутая рукоятка и 

храповый тормоз- 
    „звёздочка„
» Жесткий приводной 

механизм six point  
» Система Infi nite anti-reverse
» Ручки в мягкой оболочке  

��

TD Advantage
Model Gear Ball Wt Spool Capacity
 Ratio Bearings (g) (m)

TDA 153 HSTA 6.3 10BB+1RB 250 12LB/140, 14LB/120
TDA 153 HSTLA 6.3 10BB+1RB 250 12LB/140, 14LB/120

Exceler
Model Gear Ball Wt Spool Capacity
 Ratio Bearings (g) (m)

EXCELER 100H 6.3 8BB+1RB 250 12LB/140, 14LB/120
EXCELER 100HL 6.3 8BB+1RB 250 12LB/140, 14LB/120

TD Tierra
Model Gear Ball Wt Spool Capacity
 Ratio Bearings (g) (m)

TD TIERRA 153H 6.3 6BB+1RB 250 12LB/140, 14LB/120
TD TIERRA 153HL 6.3 6BB+1RB 250 12LB/140, 14LB/120
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Megaforce
Model Gear Ball Wt Spool Capacity
 Ratio Bearings (g) (m)

MF 100TSH 7.1 5BB+2RB 270 12LB/140, 14LB/120
MF 100TSHL 7.1 5BB+2RB 270 12LB/140, 14LB/120

MEGAFORCE
Daiwa снова приглашает вас в мир своих инноваций, 
представляя вашему вниманию катушки, которые подходят 
всем рыбакам. Прочные и, что немаловажно, недорогие 
катушки-байткастеры,  наряду с другими представителями 
семейства Daiwa оснащены техническими новшествами, 
например - системой управления игрой приманки “Twitchin 
Bar”.  Легким нажатием большого пальца позволяет Вам 
мгновенно подобрать более 15 см провисающей лески 
или незаметно поиграть приманкой. Эти действительно 
уникальные свойства помогают рыбакам достигать лучших 
результатов. 

Технические характеристики :
» Плавающая посадка штока  легкой 

алюминиевой шпули
» Система управления Twitchin Bar
» 5 антикоррозийных 

шарикоподшипников 
плюс 2 роликовых 
шарикоподшипника 

» Супребыстрое 
выуживание 7.1: 1 

» Жесткий механизм 
привода на 6 точечной 
прецизионной подвеске

» Система магнитного торможения 
Magforce 

» Система Infi nite anti reverse
» Ручки в мягкой оболочке  

STRIKEFORCE
Последнее новшество компании – катушки Strikeforce – это 
точное попадание качества, прочности, срока службы 
и функциональности. Полированные мультипликаторы, 
оснащенные прогрессивной тормозной и системой 
и свойствами для борьбы с рыбой, продаваемые по 
доступной цене - это предел мечтаний любого рыболова.  

Технические характеристики :
» 6 шарикоподшипников из нержавеющей стали
» Легкая плавающая перфорированная алюминиевая 

шпуля   
» Привод размещен на 6 точечной 

прецизионной подвеске
» Система магнитного торможения 

Magforce  
» Система Infi nite anti reverse
» Ручки в мягкой 

оболочке  
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Strikeforce
Model Gear Ball Wt Spool Capacity
 Ratio Bearings (g) (m)

SF 100H 6.3 6BB+1RB 235 12LB/140, 14LB/120

TEAM DAIWA LUNA
В этой серии представлены мультипликаторы традиционной 
формы, сконструированы с тяжелым футляром и открытым 
верхом, предназначенные для рекордных трофеев, требующих 
применения  лесок более крупного диаметра и значительных 
усилий. 

Мультипликаторы крепкой конструкции и точной регулировки 
TD Luna имеют главную раму и цельные боковины из 
прутковой заготовки алюминия, выточенные на лучших в мире 
прецизионных станках. Преимущество  серии TD Luna - в ее 
прогрессивной системе привода и наличии суперфрикциона,  
а также в мощности катушек. 

Технические
характеристики:
» Фрезерованные рама 

и боковина из прутковой 
заготовки алюминия 

» 5 антикоррозийных шарикоподшипников CRBB  
» Плавающая посадка штока шпули для 

супердальнего заброса  
» Система магнитного торможения Magforce Z, за 

исключением размера 300 
» Механический сенсорный тормоз Centrifl ex  в размере 300  
» Фрикцион Hyper Tournament wet drag (7 дисков)  
» Система Infi nite anti-reverse
» Защищающий от порезов лескоукладыватель из 

нержавеющей стали, с покрытием из нитрида титана 
» Червячный привод Dura-Loc для сцепления цельных 

шестерен 
» Штампованная алюминиевая шпуля  
» Анодированная для придания антикоррозийных свойств  

TD Luna

Model Gear Ball Wt Spool Capacity
 Ratio Bearings (g) (m)

TD LUNA 103 5.8 5CRBB + 1RB 275 12LB/110, 14LB/100
TD LUNA 203 5.1 5CRBB + 1RB 310 12LB/175, 14LB/150
TD LUNA 253 5.1 5CRBB + 1RB 315 14LB/215, 16LB/185
TD LUNA 300 5.1 5CRBB + 1RB 365 17LB/220, 20LB/170
TD LUNA 103L 5.8 5CRBB + 1RB 275 12LB/110, 14LB/100
TD LUNA 203L 5.1 5CRBB + 1RB 310 12LB/175, 14LB/150
TD LUNA 253L 5.1 5CRBB + 1RB 315 14LB/215, 16LB/185
TD LUNA 300L 5.1 5CRBB + 1RB 365 17LB/220, 20LB/170
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MILLIONAIRE S
Мультипликатор серии MILLIONAIRE S имеет классические параметры, 
обладает самыми прогрессивными характеристиками по доступной 
для любого рыболова, цене. 

Технические характеристики : 
» Цельнолитая алюминиевая рама  
» Фрикцион Hyper Tournament wet drag (7 дисков)  
» Система Infinite anti-reverse
» Механический сенсорный тормоз Centriflex     
» Индикатор частоты вращения вала   полностью отделен от шпули   

для максимального  торможения 

SMAK
Smak – это boat-fishing версия серии TD Viento (стр. 35). Этот 
мультипликатор быстро  реагирует на холмистое дно водоема при 
помощи  уникальной системой управления игрой приманки  
«Twitchin’ Bar» и  системы Autocast Clutch. С помощью прогрессивной 
системы Daiwa «Twitchin’ Bar» вы можете быстро одной рукой 
подтянуть провисающую леску. Серия оснащена антикоррозийными 
шарикоподшипниками, а также скоростной намоткой 6.3:1. 

Технические характеристики :
» Уникальная система управления игрой приманки Twitchin Bar
» Плавающая посадка штока штампованной шпули 
» 6 антикоррозийных шарикоподшипников плюс 2 роликовых 

шарикоподшипника 
» Система магнитного торможения Magforce 
» Система Infinite anti-reverse
» Прецизионные штампованные высокопрочные приводы  
» Цельнолитой алюмин. Корпус и боковые пластины
» Фрикцион микронной точности  
» Лескоукладыватель из нитрида титана 
» Autocast clutch
» В комплекте предоставлен «экономизатор» лески 

BAYARD
Предназначенная для морой рыбалки, серия Bayard обладает известными 
антикоррозийными шарикоподшипниками CRBB, механическим сенсорный 
тормозом Centriflex  и цельнометаллическим корпусом. Это небольшой 
износостойкий мультипликатор для морской рыбалки. 
 
Технические характеристики :
» 4 антикоррозийных шарикоподшипников CRBB  для достижения 

максимальных антикоррозийных свойств 
» Цельнолитая алюминиевая рама 
» Фрикцион Hyper Tournament wet drag (7 дисков)  
» Система Infinite anti-reverse
» Защищающий от порезов лескоукладыватель из нержавеющей стали, 

с покрытием из нитрида титана
» Червячный привод Dura-Loc для сцепления цельных шестерен
» Штампованная алюминиевая шпуля  
» Анодированная для придания 

антикоррозийных свойств  
» Механический сенсорный тормоз 

Centriflex  
» Вращающийся  переключатель 

SEALINE SG-LCA
Профессиональные катушки Daiwa со счетчиком лески.

Не существует более быстрого и точного способа 
троллинговой рыбалки, чем при использовании этих 
катушек.

Технические характеристики :
» Автоматическое сцепление деталей 

механизма
» 2 шарикоподшипника из нержавеющей 

стали
» Анодированная, из высоко прочного 

сплава литая алюминиевая шпуля
» Привод “Power Mesh” для 

максимальной намотки лески
» Точеный бронзовый механизм катушки

ACCUDEPTH PLUS
Вы можете полностью положиться на эти катушки, 
не зависимо от вида рыбалки. Они измеряют леску в 
футах, что позволит вам легко и точно разместить 
воблер для троллинга. Вы можете быть уверены, что в 
самый ответственный момент - при проведении подсечки, 
катушки поведут себя безупречно. Каждая модель может 
гордится своим  прочным, но в то же время легким 
корпусом из графитового сплава, точеными бронзовыми 
деталями  механизма, литой алюминиевой шпулей, а также 
гладкими, надежными, обработанными материалом Teflon 
влаговыводящими канавками. Катушки Accudepth Plus делают 
вашу рыбалку ещё более приятной и легкой, чем когда-
либо.

Технические характеристики :
» Счетчик лески в футах
» Точеная алюминиевая шпуля
» Точеный бронзовый 

механизм катушки
» Гладкие, обработанные 

Teflon влаговыводящие 
канавки

» Кулачок ручки Soft-touch 
(для моделей 17LC и 27LCW)

» Автоматическое сцепление 
деталей механизма

» Сигнализатор поклёвки - «Трещетка»  

Millionaire S
Model Gear Ball Wt Spool Capacity
 Ratio Bearings (g) (m)

MILLIONAIRE S 250 5.1 2BB + 1RB 285 12LB/250, 14LB/210, 16LB/180
MILLIONAIRE S 300 5.1 2BB + 1RB 300 14LB/300, 16LB/250, 20LB/190

Smak
Model Gear Ball Wt Spool Capacity
 Ratio Bearings (g) (m)

SMAK RED TUNE 100R 6.3 8CRBB+2BB+2RB 200 12LB/120, 14LB/90
SMAK RED TUNE 100L 6.3 8CRBB+2BB+2RB 200 12LB/120, 14LB/90
SMAK 100R 6.3 4CRBB+2BB+2RB 250 12LB/120, 14LB/90
SMAK 100L 6.3 4CRBB+2BB+2RB 250 12LB/120, 14LB/90

Bayard
Model Gear Ball Wt Spool Capacity
 Ratio Bearings (g) (m)

BAYARD 150 5.8 4CRBB + 1RB 270 PE#1/340, PE#2/220
BAYARD 150L 5.8 4CRBB+ 1RB 270 PE#1/340, PE#2/220

Sealine SG-LCA
Model Gear Ball Wt Spool Capacity
 Ratio Bearings (g) (m)

SEALINE SG17LCA 5.1 2BB 354 10LB/260, 12LB/220, 14LB/180
SEALINE SG27LCA-W 4.2 2BB 460 12LB/400, 14LB/320, 20LB/190
SEALINE SG27LCA 4.2 2BB 460 12LB/400, 14LB/320, 20LB/190
SEALINE SG47LCA 4.2 2BB 484 14LB/430, 20LB/250, 25LB/200

Accudepth Plus
Model Gear Bearings Wt Spool Capacity
 Ratio  (g) (m)

ADP 17LC 5.1 1BU 365 10LB/260, 12LB/220, 14LB/180
ADP 27LC-W 5.1 1BU 410 12LB/400, 14LB/320, 20LB/190
ADP 27LC 5.1 1BU 410 12LB/400, 14LB/320, 20LB/190
ADP 47LC 4.0 1BU 485 14LB/430, 20LB/250, 25LB/200
ADP 57LC 4.0 1BU 526 20LB/490, 25LB/320, 30LB/270
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LOCHMOR LA / LOCHMOR LA SPEY

Каждая катушка для нахлыстовой рыбалки   Lochmor LA и 
LA Spey прекрасно сбалансирована по отношению к штоку 
оси, что обеспечивает её совершенное движение.

Благодаря сверх гладкому диску тормозного механизма, 
леска подается непрерывно и её разрыв практически 
не возможен - все это гарантирует точную подсечку. 
Используя преимущества открытого ободка шпули, 
контроль рыбы становится более легким и интуитивным.

Технические характеристики :
» Точеный алюминиевый корпус 
» Защитный чехол для катушки
» Направление намотки лески легко изменяется
» Деревянная ручка

LOCHMOR DISC DRAG

Корпус из сверх легкого, прочного алюминиевого сплава. 
Производится в четырёх размерах, что позволяет вам 
использовать шнур от № 5 до № 11 класса.

Прекрасно сбалансированая по отношению к 
штоку оси, нахлыстовая катушка Lochmor Disc 
Drag отличается выдающимся интегральным 
тормозным диском, и снабжена 
шарикоподщипником из нержавеющей 
стали.

Технические характеристики :
» Точный заброс благодаря 

корпусу из сверх легкого, 
прочного алюминиевого 
сплава

» Прекрасно 
сбалансирована

» Мгновенное 
сцепление 
деталей

» Широкая шпуля
» Возможно 

использовать 
как правой, так и 
левой рукой

WILDERNESS

Дизайн Wilderness сохраняет визуальные 
характеристики традиционной нахлыстовой 
катушки. Однако,  благодаря прекрасному 
балансу по отношению к штоку оси 
и высоко технологичному сплаву, эти 
нахлыстовые катушки чрезвычайно легкие и 
функциональные для эффективного баланса 
нахлыстовых удилищ.

Особенностями катушки являются 13 ступенчатый 
храповиковый механизм тормоза, анодированное 
покрытие механизма и быстрая смена шпули.

Технические характеристики :
» Прекрасный баланс благодаря  сверх легкому прочному  

алюминиевому сплаву
» Полностью анодированный механизм
» 13 ступенчатый храповиковый механизм тормоза
» Быстрая смена шпулиLochmor LA / Lochmor LA Spey 

Model Wt Spool Capacity
 (g) Fly line + 20LB Backing line (m)

LOCHMOR LA 2/3 120 DT2F+20, DT3F+10, WF3F+20, WF4F+10 
LOCHMOR LA 4/5 130 DT3F+50, DT4F+35, WF4F+65, WF5F+50 
LOCHMOR LA 5/6 140 DT4F+68, DT5F+30, WF5F+90, WF6F+65 
LOCHMOR LA 7/8 150 WF7F+150, WF8F+120, WF9F+90 
LOCHMOR LA SPEY 7/8 200 WF7F+155, WF8F+125, WFL6/7+100, WFL7/8+80
LOCHMOR LA SPEY 9/10 230 WF9F+180, WF10F+125, WFL8/9+125, WFL9/10+100 
LOCHMOR LA SPEY 10/11 260 WF9/10+195, WFL10/11+150 

Lochmor Disc Drag
Model Wt Line Size Size
 (g)  (cm)

LOCHMOR 56 198 5-6 7.6
LOCHMOR 78 212 7-8 8.6
LOCHMOR 89 226 8-9 9.5
LOCHMOR 1011 241 10-11 10.5

Lochmor Disc Drag
Model Wt Line Size Size
 (g)  (cm)

WD200 130 5-7 7
WD300 159 7-9 8.3
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CIMA
81M:  Спроектирована для ловли на 
воблер
86M:  Используется  как для рыбалки на  
воблер так и  блесну.
89MH: Для ловли всех видов рыбы

Сверх чувствительный и прочный 
материал SVF Compile-X  дает возможность 
ощутитить не только движения приманки, 
но и неровности дна.  Более того, удилище 
всегда хорошо отрабатывает рывки  рыбы.

Технические характеристики :
» V соединение равномерно распределяет 

нагрузку по всему бланку
» Оригинальный SVF углепластик  системы 

Compile-X, разработанный компанией Daiwa
» Оригинальные  кольца Fuji  SiC  в титановой 

оправе
» Держатель для катушки из натурального 

кленового дерева
» Поставляется в великолепном тканевом чехле

MORETHAN BRANZINO
Благодаря передовым технологиям компании Daiwa - многослойное 
покрытие  SVF Compile X, стык “V Joint”, Morethan Branzino является 
идеальным удилищем для настоящих фанатов спиннинговой 
рыбалки. Эти удилища превосходно подходят для спиннинговых 
катушек серии Morethan Branzino 3000.

87LML: Спроектировано для ловли на воблеры 8-9 гр, но с легкостью  
забрасывает и более тяжелые приманки.
91.5L: Сконструировано для дальнего заброса приманок весом от 5 до 
24 гр. Настолько  чувствительно, что вы никогда не пропустите робкую 
поклёвку осторожной рыбы.
95ML: Удилище создано специально для  рыбалки «в заброд». Короткая 
рукоятка удилища очень удобна для забродной рыбалки и при 
интенсивной ловле.
96MML: Удилище быстрого строя для дальнего заброса.
109ML: Сконструировано для дальнего заброса с берега. Мощный комель 
удилища помогает выудить рыбу даже при очень сильном течении.
13M: Невероятно лёгкое (240гр) для своей длины. Мощное, чтобы 
выудить крупную рыбу и быстрое для точного заброса.

Технические характеристики :
» V соединение равномерно распределяет нагрузку по 

всему бланку
» Оригинальный SVF углепластик  системы Compile-X, 

разработанный компанией Daiwa
» Оригинальные  кольца Fuji  SiC, в титановой раме
» Сложный  стой 
» Индивидуальный дизайн держателя для катушки и рукоятки у 

каждой модели

CIMA

Model Type Section Length Weight Cast Wt Line
   (m) (g) (g) (lb)

81M Spin 2 2.46 135 5-21 8-20
86M Spin 2 2.59 140 8-28 8-20
89MH Spin 2 2.67 150 10-30 8-25
100H Spin 2 3.05 185 10-40 8-20

CIMA-X
Изготовлено из углепластика HVF  (High Volume Fiber), 
очень легкое и мощное удилище для ловли лосося.

Технические характеристики :
» Супер гибкое соединение (Super Flex)
» Оригинальные  кольца Fuji SiC в титановой оправе
» Деревянный держатель для катушки
» Выгравированная эмблема на рукоятке удилища
» Сетчатое тканевое покрытие 
» Поставляется в великолепном тканевом чехле

CIMA-X

Model Type Section Length Weight Cast Wt Line
   (m) (g) (g) (lb)

772MLFS Spin 2 2.31 165 5-18 6-12
812MLFS Spin 2 2.46 175 5-18 6-12
832MFS Spin 2 2.51 150 8-21 8-14
832MHFS Spin 2 2.51 160 10-25 10-20
862HFS Spin 2 2.59 175 12-35 12-25
892MHFS Spin 2 2.67 180 10-28 10-25
932MHRS Spin 2 2.83 175 10-25 10-20

MORETHAN
Чтобы забрасывать дальше, контролировать лучше и ловить больше 
рыбы были спроектированы удилища  Morethan. Они именно для тех, 
кто хочет иметь самые лучшие снасти. Высокие технологии Daiwa 
- многослойное покрытие  SVF Compile X, стык “V Joint”  позволят вам 
получить такие впечатления от рыбалки, о которых вы даже не мечтали.

MT76L, TECHNICHAL MASTER: Для рыбалки на воблеры от 7 до 9 см.

MT80L, SHOOTING MASTER: Невероятно легкое (122 гр), с облегченными 
кольцами, специально сконструировано для дальнего заброса.

MT86LL, DEMON HOOKER: Чувствительная вершинка, которая не пропустит 
поклёвки.
MT90L, WADING MASTER: Для рыбалки на воблеры от 5 –28 гр
MT93ML, KING DEMON HOOKER: Удилище  среднего строя класса Demon 
Hooker.
MT 103ML, DISTANCE MASTER: Спроектировано для дальнего заброса. 
MT 110ML, SURF MASTER: Произведено для заброса приманок от 7 до 40 
гр. Хорошая длина для контроля приманки с берега.
MT 12XH, KAMUY TUXY: Удилище Extra Heavy  для заброса джиговых 
приманок весом  40 – 80 гр. 3-х частное.
MT 15TM, HIRAGURUI: Спроектировано для заброса и работы с 
приманками весом 10 – 40 гр с берега. Телескопическое удилище.
Технические характеристики :
» V соединение обеспечивает мощность удилища от основания до 

самой вершинки
» Оригинальный разработанный компанией Daiwa углепластик SVF 

Compile X 
» Оригинальные  кольца Fuji  SiC,  в титановой раме
» Сложный  строй 
» Оригинальные держатели для катушек с росписью и 

декоративные кольца на комле из вороненой стали 

Morethan Branzino 

Model Type Section Length Weight Cast Wt Line
   (m) (g) (g) (lb)

82LL Spin 2 2.49 123 5-24 12-20
87LML Spin 2 2.61 130 5-24 6-16
91.5L Spin 2 2.78 118 5-24 6-12
95ML Spin 2 2.87 135 5-28 6-16
96MML Spin 2 2.89 145 7-35 8-16
109ML Spin 2 3.28 160 7-45 8-16
13M Spin 3 3.96 240 7-45 10-20

Morethan

Model Type Section Length Weight Cast Wt Line
   (m) (g) (g) (lb)

76L Spin 2 2.28 115 3-21 6-12
80L Spin 2 2.44 122 5-23 6-12
83.5LLX Spin 2 2.53 114 3-21 6-13
85MLX Spin 2 2.57 122 7-28 6-16
86LL Spin 2 2.59 118 3-21 6-12
90L Spin 2 2.74 130 5-28 6-12
91LX Spin 2 2.76 123 5-23 6-12

Model Type Section Length Weight Cast Wt Line
   (m) (g) (g) (lb)

93ML Spin 2 2.82 142 7-28 6-16
103ML Spin 2 3.12 158 7-45 8-16
110ML Spin 2 3.35 168 7-40 8-16
111MLX Spin 2 3.38 155 7-45 8-16
12XH Spin 3 3.65 280 40-80 PE#1.2-2
15TM Spin 5 4.56 318 10-40 12-20



�� ��

THE SILVER CREEK
MS70ML, MS 77ML: Для рыбалки на реке и озере на  
воблеры и  блесны.
MS83M, MS86M, MS89M: Для рыбалки на больших 
реках. Достаточно жёсткие, чтобы контролировать 
глубоководные воблеры и вываживать крупную рыбу. 

Технические характеристики :
» V соединение сохраняет мощность удилища от 

основания до самой вершинки
» Оригинальный  разработанный компанией Daiwa 

углепластик  SVF Compile X 
» Оригинальные  кольца Fuji  SiC,  в титановой оправе
» Уникальные технологии

SILVER CREEK N-STAGE
MS76ML: Прекрасно сбалансировано для дальнего 
заброса. Быстрый строй помогает хорошо 
контролировать приманки. 
MS83M: Спроектировано для рыбалки на больших реках. 
Легкий вес (145 g) и мягкая вершинка дают вам ещё 
больше возможностей для ловли рыбы.
 MS89MH: Мощное удилище medium heavy сконструировано 
для ловли крупного лосося.

Технические характеристики :
» Оригинальные кольца Fuji SiC 
» Сверхлегкие  титановые кольца использованы на 

верхней части удилища
» Уникальные технологии

PRESSO
611UL: Длина 2.11 м. 
Спроектированы для заброса 
сверх легких приманок.
60UL-SVF: Для заброса 
приманок весом 0.8 – 3.5 
гр. Произведены из сверх 
чувствительного углепластика 
SVF (Super Volume Fiber). Рукоятка 
сделана из плетеного углерода. 

Технические характеристики :
» Оригинальный разработанный 

компанией Daiwa углепластик SVF 
(Super Volume Fiber) и HVF (High 
Volume Fiber) 

» Оригинальные  кольца Fuji SiC, в 
титановой оправе

» Держатель для катушки и рукоять 
индивидуальны для каждой модели

» Уникальные технологии

PRESSO LUKINA
510L: Вершинка произведена из твердого стекловолокна. 
Настолько чувствительна, что вы никогда не пропустите 
поклёвку осторожной рыбы.
60UL, 69UL: Спроектированы для ультра легких джиговых 
приманок. Также, прекрасно подходят для ловли на 
маленькие воблеры.
60-4UL: 4-х частное удилище для рыбаков-путешественников.

Технические характеристики :
» Оригинальные  кольца Fuji  SiC
» Сверх легкие  титановые оправы использованы на кольцах 

вершинки
» Уникальное соединение со смещенным центром (кроме 

моделей 60-4UL)
» Уникальные технологии

The Silver Creek 
Model Type Section Length Weight Cast Wt Line
   (m) (g) (g) (lb)

MS70ML Spin 2 2.13 115 3-15 4-8
MS77ML Spin 2 2.31 125 3-15 4-8
MS83M Spin 2 2.51 140 5-21 6-12
MS86M Spin 2 2.59 150 7-28 6-16
MS89M Spin 2 2.67 150 5-21 6-12

Silver Creek N-Stage

Model Type Section Length Weight Cast Wt Line
   (m) (g) (g) (lb)

MS76ML Spin 2 2.29 115 3-15 3-10
MS83M Spin 2 2.51 145 7-21 6-16
MS89MH Spin 2 2.66 165 7-28 6-16

Presso

Model Type Section Length Weight Cast Wt Line
   (m) (g) (g) (lb)

611UL Spin 2 2.11 110 1-4 2-3
60UL-SVF Spin 2 1.83 110 0.8-3.5 2-2.5

Presso Lukina

Model Type Section Length Weight Cast Wt Line
   (m) (g) (g) (lb)

510L Spin 2 1.78 105 1.5-4.5 2-4
60UL Spin 2 1.83 100 0.8-3 2-4
69UL Spin 2 2.06 105 1-4 2.5-4
60-4UL Spin 4 1.83 105 1-5 2-4
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LATEO
73LL: Для легких воблеров и приманок из 
мягкого пластика.
80L, 86L: Для приманок весом  5 – 28 гр. 
Идеально сбалансировано для точного заброса. 
90L: Универсальная длина и мощность для 
любых условий рыбалки. 
90ML: Лучше всего подходит для воблеров длиной 
12 cм, однако, можно использовать и приманки 
весом 7 – 35 гр.
96ML, 10ML: Мощный комель  и чувствительная 
вершинка идеально сбалансированы в этих 
удилищах. 
10TML, 12TM: Портативная телескопическая 
конструкция.

Технические характеристики :
» Тонкий дизайн бланка совершенен для дальнего 

заброса
» Оригинальные  кольца Fuji SiC в прочной раме из 

нержавеющей стали
» HVF углепластик (High Volume Fiber) 
» Рукоятки сделаны из дублона
» Уникальные технологии

INFEET
EG: Безотказны благодаря уникальному дизайну колец 
RF: Спроектированы для ультра легких джиговых приманок 
VR: Созданы для любых условий рыбалки и любых целей 

Технические характеристики :
» Оригинальные  кольца Fuji SiC
» Дизайн колец “Inter Line” (только для EG86 I )
» Разнесенная пробковая рукоятка (только для серии EG)
» Вершинка из твердого стекловолокна (только для серии RF)
» Легкий вес
» Уникальные технологии

TEAM DAIWA DEAD BAIT
Специально сконструировано для 
ловли на мертвую рыбку. Высоко 
качественный, тонкий и легкий бланк 
изготовлен из высокомодульного графита 
(MSG=Multi Strand Hi-Modulus Graphite) и с 
использованием эксклюзивной системы 
разработанной Daiwa - регулировка по длине  

“Multi-Length”.  Более того, эксклюзивный 
"скользящий замок" держателя для катушки 
позволяет вам устанавливать и укреплять 
вашу катушку в любом удобном вам месте на 
пробковой рукоятке.

Технические характеристики :
» Высокомодульный графит и тонкий бланк
» Кольца SiC 
» Оригинальная система регулировки по длине 
» Эксклюзивный "скользящий замок" держателя 

для катушки 

SPECIALIST-R
Впечатляющая серия новых удилищ , непревзойденно 
легкие и сбалансированные. Современные технологии 
позволяют сократить содержание связующих смол, 
благодаря использованию высокомодульного графита. 
Новые технологии предлагают вам лучшие удилища 
в тонком профиле с более быстрым строем бланка. 
Разнесенная  пробковая рукоятка уменьшает  вес и 
повышает чувствительность.

Технические характеристики :
» Высокомодульный графит
» Быстрый строй бланка, тонкий профиль
» Разнесенная  пробковая рукоятка.
» Снабжены  оригинальным держателем для катушки Fuji 

IPS-KDPS с алконитовыми кольцами Fuji
» Колечко для крепления крючков
» Для ловли хищной рыбы

Team Daiwa Dead Bait
Model Type Section Length Weight Cast Wt
   (m) (g) (g)

TD-DB26 Spin 2 2.60 175 20-60
TD-DB29 Spin 2 2.91 180 20-60
TD-DB32 Spin 2 3.18 210 20-60
TD-DB31TR Spin 2 3.10 190 10-30

Specialist

Model Type Section Length Cast Wt
   (m) (g)

SP702MLS-R Spin 2 2.13 4-18
SP802MS-R Spin 2 2.44 5-25
SP762MHS-R Spin 2 2.28 5-21
SP802MHS-R Spin 2 2.44 10-35
SP902HS-R Spin 2 2.74 15-45

Lateo
Model Type Section Length Weight Cast Wt Line
   (m) (g) (g) (lb)

73LL Spin 2 2.21 130 4-21 4 - 12
80L Spin 2 2.44 140 5-28 6-12
86L Spin 2 2.59 150 5-28 6-12
86ML Spin 2 2.59 166 7-35 8-16
90L Spin 2 2.74 155 5-28 6-12
90ML Spin 2 2.74 170 7-35 8-16
96ML Spin 2 2.90 180 7-35 8-16
10ML Spin 2 3.05 185 7-35 8-16
106M Spin 2 3.20 220 10-40 10-20
110M Spin 2 3.35 235 10-40 10-20
10TML Spin 3 3.05 190 7-35 8-16
12TM Spin 4 3.66 245 10-40 10-20

Infeet

Model Type Section Length Weight Cast Wt Line
   (m) (g) (g) (lb)

RF68 Spin 2 2.03 110 - 5 3-6
RF76 Spin 2 2.28 120 - 5 3-6
RF76-T Spin 2 2.28 140 - 7 3-8
EG79 Spin 2 2.36 145 9-22.5 PE#0.6-1.5
EG83 Spin 2 2.51 155 9-22.5 PE#0.6-1.5
EG89 Spin 2 2.66 160 13-23 PE#0.8-1.5
VR 72ML Spin 2 2.18 140 2-10 3-8
VR 802MRS Spin 2 2.44 200 8-45 10-25
VR 902MHRS Spin 2 2.75 240 10-50 12-30
VR 1002MHRS Spin 2 3.05 265 10-50 12-30
VR 1103MHRS Spin 3 3.33 310 10-50 12-30
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PHANTOM-TR TROUT SPECIAL
Специально для любителей форелевой 
рыбалки. Эта серия спроектирована на 
основе передовых технологий, однако имеет 
приемлемую цену. Модели Ultra light и Light 
понравятся многим рыбакам, а модели 80/90 
достаточно мощные для ловли крупной форели. 

Технические характеристики :
» Кольца SIC в титановой раме
» Деревянный держатель для катушек и рукоятка 

из высококачественной пробки
» Поставляется с хлопковым чехлом

TEAM DAIWA MODE
"Оружие"  для заброса приманок и ловли хищнной рыбы. 
Созданные из высокомодульного графита для точного 
заброса, чувствительные для контроля поклевки. 601 и 661 
- одночастные удилища, 602/662/702/802  двух частные 
удилища изготовленные по технологии сверх гибкого 
соединения Super Flex Joint. Эксклюзивный эргономический  
держатель для катушки установленный на бейткастинговых 
удилищах, и оригинальные кольца Fuji  SiC на всех моделях.

Модели “OH”: В уникальный дизайне Daiwa  " Один с 
половиной" (“One and Half”), применяемом в моделях 
этой серии,  точка разъема находится на расстоянии 
2/3 длины от вершинки  и 1/3 длины от основания 
удилища. Этот уникальный дизайн частей позволяет 
удилищу перераспределять нагрузку таким образом, 
чтобы оставаться равномерно нагруженным. Вы 
ощущаете удилище, как состоящее из одной части!

Технические характеристики :
» Высокомодульный графит и тонкий бланк
» Оригинальные  кольца Fuji  SiC 
» Разнесенная рукоятка уменьшает  вес и повышает 

чувствительность
» Эргономический  держатель для катушки (для 

бейткастинговых моделей)

NEOVERSAL
Большое разнообразие моделей 
для ловли любой рыбы в любых 
условиях. Универсальные удилища 
для ловли на приманки. Качественные 
бланки с оригинальными кольцами Fuji 
Sic. Приемлемая цена и невероятные 
характеристики.  

Технические характеристики :
» Оригинальные кольца Fuji Sic в раме из 

нержавеющей стали
» Различный дизайн рукоятки для каждого вида 

удилища (пробка/ дублон)
» Уникальные технологии

EMBLEM
Разработаны для ловли на джиговые приманки. Быстрый 
строй, бланки специальной формы и разнесенная рукоятка 
для уменьшения веса. Чувствительная вершинка позволяет 
почувствовать даже самую робкую поклевку, передавая её в 
руку. А мощный комель дает возможность бороться с самой 
крупной рыбой.

Технические характеристики :
» Оригинальные кольца Fuji Sic
» Разнесенная рукоятка из дублона для большей 

чувствительности
» Оригинальный держатель для катушки Daiwa
» Уникальные технологии

Phantom-TR Trout Special  
Model Type Section Length Weight Cast Wt Line
   (m) (g) (g) (lb)

 565TLFS Spin 2 1.68 110 1-10 4-8
 662LRS Spin 2 1.98 120 1-10 4-8
 702ULRS Spin 2 2.13 120 0.8-7 2-6
 702MLRS Spin 2 2.13 135 5-21 6-10
 802MRS Spin 2 2.44 160 7-28 8-16
 902MRS Spin 2 2.74 170 7-28 8-16

Team Daiwa Mode 
Model Type Section Length Weight Cast Wt Guides
   (m) (g) (g) 

601MFB Spin 1 1.83 115 7-21 9
661MFB Spin 1 1.98 125 7-21 10
602MFB OH Spin 2 1.83 125 7-21 9
662MFB OH Spin 2 1.83 135 7-21 10
661MFS Spin 1 1.98 135 7-21 9
602MFS Spin 2 1.83 125 7-21 8
662MFS Spin 2 1.98 135 7-21 9
702MHFS Spin 2 2.10 150 7-28 9
802MHFS Spin 2 2.40 175 7-28 10
802HFS Spin 2 2.40 190 14-56 10

Neoversal
Model Type Section Length Weight Cast Wt Line
   (m) (g) (g) (lb)

 562ULRS Spin 2 1.69 80 0.8-4 2-4
 602ULRS Spin 2 1.83 85 0.8-4 2-4
 602LFS Spin 2 1.83 100 1-10 4-8
 662ULRS Spin 2 1.98 100 0.8-7 2-6
 662LFS Spin 2 1.98 110 1-10 4-8
 702ULFS Spin 2 2.12 110 0.8-7 2-6
 702LFS Spin 2 2.12 145 5-15 6-10
 762MLFS Spin 2 2.28 165 5-21 6-10
 832MLFS Spin 2 2.51 190 5-21 6-10
 902MLFS Spin 2 2.74 195 5-21 6-10
 1002MLFS Spin 2 3.05 220 5-21 6-12
 565TLFS Spin 5 1.68 85 1-10 4-8

Emblem
Model Type Section Length Weight Cast Wt Guides
   (m) (g) (g)

  702 MFS Spin 2 2.14 130 4-18 9
 762 MHFS Spin 2 2.30 146 7-25 9
 792 MFS Spin 2 2.36 133 4-18 9
 802 HFS Spin 2 2.44 148 10-40 9
 812 MHFS Spin 2 2.46 141 7-28 9
 832 MFS Spin 2 2.51 135 4-18 9
 882 MHFS Spin 2 2.64 152 12-35 10
 802 XHFS Spin 2 2.44 151 20-50 9
 862 HFS Spin 2 2.60 156 10-40 10
 902 MHFS Spin 2 2.75 156 8-32 10
 932 MHFS Spin 2 2.82 167 8-32 10
 932 HFS Spin 2 2.82 176 10-40 10
 962 MHFS Spin 2 2.90 173 8-32 10
 792 MLFS Spin 2 2.36 135 3-14 9
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VULCAN SUPREME
Предлагает широкий выбор 
профессиональных спиннингов, которые 
отвечают любым требованиям рыболова .

Технические характеристики :
»	Изготовлены из высококачественного 

углепластика
»	Быстрый строй
»	Широкий выбор из 14 моделей (от 7 до 10 

футов)
»	Высококачественный катушкодержатель Fuji
»	Высококачественная пробковая рукоятка

PROCYON
Показательно высокое качество и превосходная работа, 
воплощенные  с помощью передовых  технологий Daiwa.

Технические характеристики :
»	Изготовлены из высококачественного углепластика
»	Быстрый строй
»	Широкий выбор из 8 моделей (от 8 до 10 футов)
»	Высококачественная пробковая рукоятка

VULCAN
Обеспечивает высокие эксплуатационные качества.

Технические характеристики :
»	Изготовлены из высококачественного углепластика
»	Быстрый строй
»	3 модели от 8 до 10 футов, средне-быстрого строя

EXCELER FRESHWATER
Новые спиннинги Exceler характеризуются 
сложным строем.
Высокомодульный графит с низким содержанием 
связующих смол обеспечивает высокий уровень 
сопротивления нагрузке и уменьшает скручивание 
бланка. Это гарантирует, что каждое удилище 
сможет выдержать большую рыбу, и будет 
демонстрировать дальний и точный заброс.
Серия разработана таким образом, что подходит для 
использования приманок всех видов от 6’ до 8’.

Технические характеристики :
»	Сложный строй
»	Оригинальный держатель для катушки с «трещоткой
»	(на удилищах свыше 6’6”)
»	Кольца SIC

PROTEUS SPINNING
Тонкое, легкое и чувствительное – это то, что вы ощутите, 
когда возьмете в руки спиннинг Proteus.
Вся серия разработана для использования всех видов 
приманок, особенно если вы используете плетеную леску. 
Подходит для ловли любой крупной рыбы.

Пробковая рукоятка, совмещенная с катушкодержателем 
создает невероятное впечатление законченности дизайна.

Технические характеристики :
»	Быстрый строй
»	Чувствительная вершинка, мощный комель
»	Оригинальный катушкодержатель
»	Пробковая рукоятка

Vulcan Supreme 
Model Type Section Length Action Cast Wt Guides
   (m)               (g)

702ML Spin 2 2.10 Fast 5-15g 8
802L Spin 2 2.40 Fast 3-8g 9
802ML Spin 2 2.40 Fast 5-15g 9
802M Spin 2 2.40 Fast 6-18g 9
802MH Spin 2 2.40 Fast 7-28g 9
802H Spin 2 2.40 Fast 10-40g 9
902L Spin 2 2.70 Fast 4-10g 10
902M Spin 2 2.70 Fast 6-18g 10
902MH Spin 2 2.70 Fast 7-28g 10
902H Spin 2 2.70 Fast 10-40g 10
1002M Spin 2 3.00 Fast 6-18g 10
1002MH Spin 2 3.00 Fast 7-28g 10
1002H Spin 2 3.00 Fast 10-40g 10
1002HH Spin 2 3.00 Fast 15-50g 10

Procyon
Model Type Section Length Action Cast Wt Guides
   (m)  (g)

802M Spin 2 2.40 Fast 5-21 9
802MH Spin 2 2.40 Fast 7-28 9
902M Spin 2 2.70 Fast 5-21 10
902MH Spin 2 2.70 Fast 7-28 10
902H Spin 2 2.70 Fast 10-35 10
1002M Spin 2 3.00 Fast 5-21 10
1002MH Spin 2 3.00 Fast 7-28 10
1002H Spin 2 3.00 Fast 10-35 10

Vulcan
Model Type Section Length Action Cast Wt Guides
   (m)  (g)

802MH Spin 2 2.40 Fast 7-28 8
902MH Spin 2 2.70 Fast 7-28 9
1002MH Spin 2 3.00 Fast 7-28 9

Exceler Freshwater 
Model Type Section Length Weight Cast Wt Guides
   (m) (g) (g)

602 MFS Spin 2 1.82 110 7-21 7
662 MHFS Spin 2 1.92 130 7-28 8
702 MHFS Spin 2 2.10 160 7-28 9
802 MHFS Spin 2 2.40 185 7-28 10
802 HFS Spin 2 2.40 195 14-56 10

Proteus Spinning 
Model Type Section Length Weight Cast Wt Action
   (m) (g) (g)

802MS-R Spin 2 2.42 230 5-25 Fast
902MS-R Spin 2 2.73 232 5-28 Fast
1002MHS-R Spin 2 3.03 300 10-45 Fast
1102HS Spin 2 3.36 360 20-60 Fast
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TOURNAMENT VIP
Названное 'Tournament VIP', это 
маховое удилище без сомнения 
заслужило уважение среди любителей 
ловли Болонскими удилищами.

Спроектированное особым образом 
Tournament VIP несомненно самое лучшее 
Болонское удилище, которое мы когда-
либо производили.

Невероятно легкое, прочное и 
чувствительное удилище демонстрирует 
наилучшие характеристики при любом 
способе рыбалки.

Технические характеристики :
»	Высококачественные Болонские удилища 

итальянского стиля
»	Изготовлены из японского 

высококачественного графита с низким 
содержанием связующих смол

»	Быстрый строй
»	Два варианта исполнения 5 и 6 м
»	Стык Anti-Stick

TOURNAMENT PLUME
Tournament Plume возглавляет фантастическую 
коллекцию Болонских удилищ итальянского 
стиля. Дизайнерский прорыв имел своим 
результатом 
демонстрацию невероятных характеристик, 
реальность которых не возможно осознать по 
столь низкой цене.
 
Это удивительное удилище, спроектированное и 
усовершенствованное для всех видов рыбалки 
удилищами итальянского стиля, которое 
представлено во всех возможных видах длины. 
Тонкое, гладкое, жесткое, чувствительное и 
прекрасно сбалансированное.

Технические характеристики :
»	Отличительно тонкий профиль, самое легкое 

среди представленных Болонских удилищ
»	Невероятно чувствительное
»	Изготовлено из японского высококачественного 

графита с низким содержанием связующих смол
»	Стык Anti-Stick

TOURNAMENT F1 VS

Tournament F1 VS отличается превосходным сочетанием 
характеристик, которые необходимы для любого 
современного способа ловли итальянскими Болонскими 
удилищами, где мощность является основополагающим 
фактором.

Технические характеристики :
»	Невероятное сочетание мощности и легкости
»	Усиленный титаном высокомодульный графит (TRC)
»	TN-F1 VS STRONG является удилищем более легкого 

строя по сравнению с TN-F1 POWER V
»	Cоединение Anti-Stick

TOURNAMENT F1 POWER V
Tournament F1 Power V отличается превосходным 
сочетанием характеристик, которые необходимы для 
любого современного способа ловли итальянскими 
Болонскими удилищами, где мощность является 
основополагающим фактором.

Технические характеристики :
»	Невероятное сочетание мощности и легкости 

(удилище Power V считается более мощным по 
сравнению с серией Strong VS)

»	Усиленный титаном высокомодульный графит (TRC)
»	Cоединение Anti-Stick

Tournament VIP
Model Section Length Weight Closed Length
  (m) (g) (cm)

TN VIP V50 5 5.00 152 127
TN VIP V60 6 6.00 200 127

Tournament Plume 
Model Section Length Weight Closed Length
  (m) (g) (cm)

TN PLM V50 5 5.00 113 129
TN PLM V60 6 6.00 166 129
TN PLM V70 7 7.00 228 129

Tournament F1 VS 
Model Section Length Weight Closed Length
  (m) (g) (cm)

TN F1 VS50 5 5.00 125 128
TN F1 VS60 6 6.00 180 128
TN F1 VS70 7 7.00 250 128
TN F1 VS80 8 8.00 334 128

Tournament F1 Power V 
Model Section Length Weight Closed Length
  (m) (g) (cm)

TN F1 PWR V50 5 5.00 121 129
TN F1 PWR V60 6 6.00 176 129
TN F1 PWR V70 7 7.00 249 129
TN F1 PWR V80 8 8.00 346 129
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TEAM DAIWA ITALY ADVANCED VAST 
Эта новая серия была специально разработана для ловли 
Болонскими удилищами итальянского стиля. Дизайнерский прорыв – 
твердая графитовая «улучшенная чувствительная вершинка», которая 
позволяет вам ощутить клев даже самой пугливой рыбы.
TD-IT-VAST-Болонское удилище превосходящее все ожидания. 
Спроектировано и усовершенствовано для всех видов ловли Болонскими 
удилищами итальянского стиля. Совершенное «оружие» представленное 
во всех видах длин.

Технические характеристики :
» Твердая графитовая вершинка
» Невероятно чувствительное
» Твердая графитовая вершинка чрезвычайно прочная, что позволяет 

избежать поломки даже при таком маленьком диаметре
» Многослойный графит обеспечивает превосходный баланс и прочность
» Стык Anti-Stick

TEAM DAIWA ITALY
ADVANCED VAP
Эта новая серия была специально разработана 
для особенностей ловли Болонскими удилищами 
итальянского стиля. Вершинка удилища имеет 
полую графитовую конструкцию, которая 
предоставляет дополнительный резерв для борьбы 
с крупной рыбой и её контроля.

TD-IT-VAP - превосходное болонское удилище. 
Спроектировано и усовершенствовано для всех видов 
рыбной ловли при  использовании Болонских удилищ 
итальянского стиля. 

Технические характеристики :
» Полая графитовая конструкция вершинки для 

безупречного контроля.
» Невероятное сочетание мощности и легкости
» Стенки удилища из многослойного графита обеспечивают 

совершенный баланс и мощность
» Cоединение Anti-Stick

TEAM DAIWA ITALY 
POWER MESH BOLO POWER / STRONG
Эта серия была специально разработана для рыбной ловли, где 
мощность чрезвычайно важна. Каждая часть удилища усилена при 
помощи эксклюзивной технологии Daiwa POWER MESH, которая дает  не 
только максимальную мощность, но и дополнительную прочность для 
предотвращения сгибания, чтобы избежать деформирование бланка при 
вываживании крупной рыбы.

Team Daiwa Italy Power Mesh Bolo Power и Strong прекрасное Болонское 
удилище итальянского стиля, которое обеспечивает полный контроль 
над крупной рыбой. 

Технические характеристики :
»	Каждая часть удилища усилена при помощи эксклюзивной 

технологии Daiwa POWER MESH
»	Классический параболический строй

Team Daiwa Italy Advanced VAST / VAP 
Model Section Length Weight Closed Length
  (m) (g) (cm)

TD IT VAP50 5 5.00 113 129
TD IT VAP60 6 6.00 182 129
TD IT VAP70 7 7.00 256 129
TD IT VAST50 7 5.00 128 129
TD IT VAST60 8 6.00 182 129
TD IT VAST70 9 7.00 250 129

Team Daiwa Italy Power Mesh Bolo Power / Strong  
Model Section Length Weight Closed Length
  (m) (g) (cm)

TD IT PM VP50 5 5.00 251 142
TD IT PM VP60 6 6.00 354 146
TD IT PM VS50 5 5.00 264 141
TD IT PM VS60 6 6.00 364 144

CROSSFIRE BOLO EXTREME
Высокотехнологичное графитовое Болонское 
удилище, сконструированное по технологии  

“SSG”(Stable Structured Graphite).
Crossfire X-Wrapping технология обеспечивает 
высокую производительность и полный 
контроль рыбы.

Технические характеристики :
»	Crossfire X-Wrapping технология обеспечивает 

мощность графитовым стенкам
 Графит стабильной структуры  (SSG) 
»	Большая подъемная сила бланка
»	Идеально для ловли крупной рыбы, подходит для 

морской рыбалки

CROSSFIRE STRONG / POWER
Высокотехнологичное графитовое Болонское удилище, 
сконструированное по технологии  “SSG” (Stable Structured 
Graphite) и Crossfire X-Wrapping технологии.   “Strong (VS)” 
спроектировано по передовым технологиям и может 
использоваться для ловли такой крупной рыбы как карп или 
морской хищник.

Технические характеристики :
»	Crossfire X-Wrapping технология обеспечивает мощность 

графитовым стенкам
 Графит стабильной структуры  (SSG) 
»	Кольца из оксида алюминия и пластина катушкодержателя 

декорированы цветными нитями
»	Более короткие хорошо сбалансированные верхние колена 

обеспечивают быстрый строй удилища.

Crossfire Bolo Extreme 
Model Section Length Weight Closed Length
  (m) (g) (cm)

CF VE40 5 4.00 235 101
CF VE50 6 5.00 334 115

Crossfire Strong / Power
Model Section Length Weight Closed Length
  (m) (g) (cm)

CF V50S 7 5.00 242 137
CF V50P 7 5.00 237 137
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TEAM DAIWA HEAVY FEEDER
Специально сконструировано для фидерной 
рыбалки. Высокотехнологичный тонкий и легкий 
бланк изготовлен из высокомодульного графита. 
Удилище класса Heavy прекрасно выдерживает 
и контролирует забросы свыше 150 гр, а класса 
Extra heavy до 200гр.

Технические характеристики :
»	Высокотехнологичный тонкий  бланк изготовленный 

из высокомодульного графита
»	Кольца SIС
»	Оригинальный катушкодержатель Fuji

TEAM DAIWA ITALY BIG FISH SPECIALIST / 
BIG RIVER SPECIALIST

Длиной 13' удилище Big Fish Specialist (BFS) сконструировано 
для ловли крупной рыбы, при использовании лески диаметром 
0.12мм. Удилище   Big River Specialist спроектировано для 
дальнего заброса на реках. Оба удилища имеют совершенный 
дизайн, легкие и прекрасно сбалансированные для любого 
способа рыбной ловли и любых условий.

Технические характеристики :
»	Big Fish Specialist(BFS):  для ловли крупной рыбы, при 

использовании тонкой лески 
»	Big River Specialist(BRS): для дальнего заброса тяжелых 

фидерных кормушек на реке
»	Графитовая конструкция
»	Оригинальный катушкодержатель Daiwa
»	Высококачественная пробковая рукоятка
»	2 сменные жесткие вершинки 

TEAM DAIWA ITALY RIVER FEEDER
Специально сконструировано для рыбной ловли в 
реках с фидерными катушками. Бланк изготовлен 
из высококачественного графита и снабжен 
двумя сменными вершинками, применяемыми в 
зависимости от условий ловли или веса кормушки. 
Прекрасно подходит для ловли карпа и другой 
крупной рыбы, с использованием лески большого 
диаметра для эффективного вываживания.

Технические характеристики :
»	Графитовая конструкция
»	Прочные и жесткие рамы колец на двойных лапках 
»	Высококачественная пробковая рукоятка
»	2 сменные жесткие вершинки (60гр и 120гр)

AQUALITE MATCH
Это 13' удилище специально спроектировано 
для матчевой рыбалки, с использованием 
тонкой лески и легких тонущих воблеров. 
Высокотехнологичный тонкий и легкий бланк 
изготовлен из высокомодульного графита. Строй 
этого удилища носит название "хрустящий или 
жесткий строй"  из-за формы параболы, который 
он принимает  при сгибании, что помогает 
избежать критического давления при борьбе с 
крупной рыбой.

Технические характеристики :
»	Тонкий  бланк изготовленный из высокомодульного 

графита 
»	Высококачественная пробковая рукоятка
»	Оригинальный катушкодержатель Fuji

TEAM DAIWA ITALY TELE MATCH
Телескопическое удилище длиной 4,2 м. Представлено в трех 
разных строях при одной длине. Благодаря дизайну  этого 7 
частного удилища,  нет необходимости в установки скользящих 
колец на его вершинке.

Технические характеристики :
»	Графитовая конструкция
»	NDPS форма катушкодержателя с элегантным тканым узором
»	Все кольца тщательно и аккуратно установлены
»	Рукоятка из термоусадочной резины для предотвращения 

выскальзывания

Team Daiwa Heavy Feeder
Model  Length Weight Closed Length Cast Wt
  (m) (g) (cm) (g)

TD-HF 3.90M 3.90 295 140 150
TD-HF 4.20M 4.20 310 151 150

Team Daiwa Italy River Feeder
Model  Length Section Closed Length Cast Wt
  (m)   (cm) (g)

TD-IT RF140 4.20 3 + 2 tips 150 30-120

Team Daiwa Italy Big Fish Specialist / Big River Specialist 

Model  Length Section Closed Length Cast Wt
  (m)   (cm) (g)

TD-IT BFS130 3.90 3 + 2 tips 139 30-80
TD-IT BRS130 3.90 3 + 2 tips 139 30-120

Aqualite Match 
Model Name  Style Length Weight Recommended 
    (ft)  (g)  line (lbs)

AQLM13W Waggler 13 156 2-6
AQLM13P Power 13 178 3-8
AQLM13XP Extra Power 13 178 3-10
AQLM14W Waggler 14 184 3-10

Team Daiwa Italy Tele Match
Model   Length Section Cast Wt Closed Length 
   (m)    (g)  (cm)

TD IT TM42L 4.20 8 5 - 30 122
TD IT TM42P 4.20 8 10 - 40 122
TD IT TM42SP 4.20 8 10 - 60 122
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AQUALITE WHIP
Это удилище выполнено графита стабильной 
структуры  (SSG), что обеспечивает 
совершенный баланс между его легкостью и 
мощностью. Его элегантный  дизайн привлечет 
внимание любого рыбака. Его прогрессивный 
строй обеспечивает особую чувствительность к 
поклёвке и невероятный контроль. 

Технические характеристики :
»	Графит стабильной структуры  (SSG) 
»	Прогрессивный строй  
»	Идеально для ловли на легкие приманки и поплавки 

в пресной воде

AQUALITE RIVER TROUT
Бланк выполнен из графита стабильной структуры  (SSG), 
что обеспечивает совершенный баланс.  Его заостренный 
бланк прекрасно подходит для форелевой рыбалки 
в пресной воде. Его элегантный дизайн  особенно 
привлекателен благодаря алюминиевому колпачку на 
основании комля. Идеально для любого вида форелевой 
рыбалки.

Технические характеристики :
»	Графит стабильной структуры  (SSG) 
»	Элегантный дизайн
»	Кольца выполнены с одной лапкой
»	Основание катушкодержателя снабжено защитной 

прокладкой

CROSSFIRE MINI TROUT
Удилища серии Crossfire Mini Trout  настолько компактны и 
чрезвычайно удобны для транспортировки. Максимальная 
длина  в собранном состоянии составляет 60-62 см. 
Бланки выполнены из графита высокого качества, что 
обеспечивает легкость и в то же время невероятную 
мощность. Crossfire X-Wrapping технология изготовления 
бланков добавляет дополнительную мощность стенкам 
удилища. Удилище представлено в двух вариантах : 
Mini Lake и Mini River. Mini River прекрасно подходит для 
дальних забросов.

Технические характеристики :
»	Очень короткие в сложенном состоянии 60cм -62cм, 

удобны для транспортировки.
»	Для ловли любой пресноводной рыбы
»	Crossfire X-Wrapping технология изготовления бланков 

добавляет дополнительную мощность стенкам удилища. 
»	Кольца выполнены на одной лапке
»	Основание катушкодержателя снабжено защитной 

прокладкой.

Aqualite Whip
Model   Length Section Closed Length Weight
  (m)  (cm) (g)  

AQL W50 5.0 5 142 155
AQL W60 6.0 6 142 229
AQL W70 7.0 7 142 295

Aqualite River Trout
Model   Length Section Closed Length Weight
  (m)  (cm) (g)  

AQLT 38 3.80 5 104 208
AQLT 45 4.50 6 104 300
AQLT 45 S 4.50 6 100 264

Crossfire Mini Trout
Model   Length Section Closed Length Weight
  (m)  (cm) (g)  

CF MRT 34HH 3.4 7 60 162
CF MRT 38HH 3.8 8 60 195
CF MLT 32H 3.2 7 62 124
CF MLT 36H 3.6 8 62 153
CF MLT 40H 4.0 9 62 183
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SAMURAI CARP TELE
Телескопические удилища из углепластика для 
карповой рыбалки. Благодаря углеродному материалу 
удилище не только легкое, но и мощное.  Плетенные 
карбоновые нити добавляют дополнительную мощность 
и силу бланкам удилища.  6 частная телескопическая 
конструкция, складывается до комфортной 
для транспортировки длины. Все кольца SiC 
расположены на раме с двойными лапками, 
что увеличивает срок их службы.

Технические характеристики :
»	Углеродная конструкция
»	Кольца SiC расположены на раме с двойными 

лапками
»	Идеально для карповой рыбалки, удобно для 

транспортировки

EMBLEM CARP
Удилища для дальнего заброса. Конструкция 
усиленная плетеным углеродом/карбоновыми нитями 
демонстрирует невероятную мощность для ловли 
большого континентального карпа.

Оригинальный катушкодержатель  Fuji, выполненный 
из твердого углерода и совмещенный с рукояткой, 
невероятно тонок  и постепенно расширяется по 
направлению к комлю. Запатентованный стык Daiwa, 
Superflex, соединяет центрирующий выступ с колпачком, 
образуя бесшовную кривую.

Кольца SiC и шершавая матовая поверхность являются 
завершающими штрихами этой впечатляющей серии 
удилищ.

Технические характеристики :
»	Мощный быстрый строй
»	Конструкция усиленная карбоновыми нитями
»	Уникальное соединение Superflex
»	Оригинальный выполненный из углерода 

катушкодержатель Fuji
»	Кольца SIC

Samurai Carp Tele
Model Length Section Weight Test Curve Closed length Guides
  (m)  (g) (lbs) (cm)

SA C 2300T 3.63 6 290 3 105 6
SA C 3300T 3.92 6 305 3 105 6

Emblem Carp
Model Length Section Weight Test Curve Max Cast Recommended
  (m)  (g) (lbs) Weight(g) Line (lbs)

EMC 2234 3.60 2 334 2.75 110 6 - 15
EMC 2300 3.60 2 348 3 110 10 - 20
EMC 3300 3.90 2 362 3 140 10 - 20
EMC 3312 3.90 2 365 3.5 140 10 - 20

Приманки « Дайва»
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TD CRANK SCOUTER-G
Характерными особенностями этих плавающих 
воблеров являются запатентовая конструкция 
Daiwa -огрузка вольфрамом ( Tungsten-weighted GOS), 
а также система GOS V (Gravity Oscillation System) 
- перемещающийся по трубке шарик для лучшего 
заброса, невероятной плавучести и более острому 
углу погружения ( заглубление от 30 см до 4,5 м)

TD HYPER SHAD
Сконструированы для ловли как в заброс так и троллингом.  

Оснащены титановой лопастью, способствующей быстрому 
погружению, а также система GOS V (Gravity Oscillation System) - 

перемещающийся по трубке шарик для лучшего заброса.

TD HYPER CRANK DRAGGER-G
Более тонкие и огруженные вольфрамом (GOS), воблеры  Hyper 
Crank быстро погружаются  и идеально подходят для дальних 
забросов.
Воблер Dragger-специально сконструированная модель для 
погружения на глубину свыше 4х метров.

1051 M Tiger

Model Depth Color Weight Length

1060F 30cm 5 COLORS 10g 60mm

1051F 1m 5 COLORS 7g 53mm

1062F 2m 5 COLORS 10g 60mm

1064F 3.5m 5 COLORS 14g 68mm

1075F 4.5m plus 5 COLORS 18g 73mm

1060  Kurokin

1051 Kurokin

1062 Kurokin

1064 Kurokin

1075 Kurokin

M Tiger

Wakasagi

Clear  Ayu

Ghost  Ayu

TD SHINER
Огрузка вольфрамом (GOS) обеспечивает не только 

дальность заброса, но и равномерность движений. 
Рывки легко выводят  TD Shiner из равновесия, и 

воблер демонстрирует более активную игру.

TD POPPER ZERO
От "живых" глаз,  до  трехмерных чешуек, воблер выглядит 
настолько реалистичным, что вам кажется, что он должен 
плыть и сам по себе. Легко держащийся на воде корпус, 
реагирует на малейшие рывки, в то время как встроенные 
"трещотки" издают хлюпающий звук, приманивающий 
хищника.

Meta Ayu

M Red B

G Ayu

1062  Kurokin

1063  M Tiger

Model Depth Color Weight Length
1051SP-G 1m 4 COLORS 6.3g 50mm
1062SP-G 2m 5 COLORS 11.8g 60mm
1063SP-G 3m 4 COLORS 11.9g 60mm

Model Depth Color Weight Length
2064F-G 4m 5 COLORS 11g 58mm
2066F-G 6m 5 COLORS 14g 64mm

Kurokin

G Ayu

M Tiger

PRO’S

M Chart

2064F-G G Ayu

Model Depth Color Weight Length
1051SP 1m 6 COLORS 4g 54mm
1062SP 2m 6 COLORS 5.5g 60mm

Model Color Weight Length
1070F 6 COLORS 7g 67mm

G Gill

MHS Tiger

M Kurokin

M Kurogin

Choiwaru R

C White

G Ayu

LG Baratanago

LG Wakasagi

HT Small

L Largemouth

MG Wakasagi

M Orange

1051SP M Kurogin

M Kurokin

M Black

1062SP MB Chart

Model Color Weight Length
1070F 5 COLORS 6g 65mm

TD POPPER
При касании водной поверхности, TD Popper  издает  
характерный всплеск не существующий в природе, но 
особенно привлекательный для хищника.  
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TD SPAWN SP-G
Неравномерная проводка прекрасно подходит для TD Spawn 
1103SPG. Огруженный вольфрамом, оснащенный тонкой 
лопастью воблер имеет  четкую слегка заваливающуюся 
игру.  
Длина 102 см. 
Система GOS V (Gravity Oscillation System) - перемещающийся по 
трубке шарик для лучшего заброса.
Три мощных тройника

TD MINNOW DARTIST
Специальная акустическая система привлекает таких 
хищников, как судак или щука.  Система GOS V (Gravity 
Oscillation System) - перемещающийся по трубке шарик для 

лучшего заброса.

PRO’S SPIKE
Характеристики P Spike 53SP полностью соответствую 
требованиям, предъявляемым приманкам данного класса. 
Дальний заброс благодаря вольфрамовому утяжелению 
GOS на всем протяжении 53 см корпуса волбера, тонкая 

лопасть. Прекрасно подходит для медленной проводки. 

TD MINNOW 1061 / 1091
Классический воблер Daiwa представлен в двух видах : 
плавающий и суспендер.
Система GOS V (Gravity Oscillation System) - перемещающийся по 
трубке шарик для лучшего заброса.

PRO’S DOUBLE CLUTCH
При равномерной проводке легко заглубляется на 3 

фута, а при рывковой до 6 футов. Система GOS V (Gravity 
Oscillation System) - перемещающийся по трубке шарик для 

лучшего заброса, устойчивое покрытие, оснащен 3-мя 
тройниками. Объёмные глаза, созданные в версии 3D и 
гладкое чешуйчатое покрытие.

Model Color Weight Length
1103SP-G 7 COLORS 13.5g 102mm

Model Color Weight Length
1072SP-G 4 COLORS 8.2g 78mm
1092SP-G 4 COLORS 10g 90mm

Model Depth Color Weight Length
53SP Max 2.5m 6 COLORS 5g 53mm

Kurokin

G Ayu

Spawn

M Tiger

Wakasagi

L Ayu

LG Black

Model Color Weight Length
1061SP 16 COLORS 3.5g 60mm
1091SP 16 COLORS 8g 95mm
1091F 10 COLORS 7g 95mm

Model Color Weight Length
95SP 7 COLORS 8.8g 95mm

1092 Kurokin

L Wakasagi

M Tiger

Ghost Ayu

1072 Kurokin

Kurokin Orange

Passing Ayu

Passing G

Ghost Ayu

Mat Tiger

Table Rock R

A-1

A-2

A-3

A-4

A-5

C-1

C-2

C-3

C-4

C-5

1061SP L Shad

1061SP G Shad

1061SP G Gill

1061SP MB Chart

1061SP M Kurogin

1061SP M Kurokin

1091SP Ghost Ayu

1091SP Hot Tiger

1091SP G Wakasagi

1091SP Mat Ochiayu

1091SP MT Ayu

1091SP Kurokin

L Ayu

L Wakasagi

H Tiger 

G Wakasagi

P Purple

Kurokin

G Ayu
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MORETHAN X-CROSS
Сконструирован для поверхностной проводки, 
заглубляется на 20 см. Тихий и с высокочастотной 
игрой. Благодаря вольфрамовому утяжелению и 
системе Mag Lock шарик перемещается по трубке под 
действием магнита. Активная игра при медленной 
проводке привлекает крупных хищников.

MORETHAN JERKSLIDER
Разработанный специально для рывковой проводки в приповерхностном 

слое, Morethan Jerkslider имитирует движения убегающей рыбки, 
заглубляясь не более чем на 20 см при проводке плавными потяжками. 

Специальный чашеобразный дизайн лопасти позволяет добиться эффекта 
раненой рыбки при равномерной проводке с заглублением на 20-30 см. 

Комбинированная рывковая и равномерная проводка не оставит хищника 
равнодушным к Morethan Jerkslider.

Система огрузки  Mag Lock обеспечивает дальний заброс и стабильную игру 
приманки.

MORETHAN DARTIN’- Z
Данный тонущий воблер-минноу был специально разработан для 
контролируемой рывковой проводки. Обладает 
характерной игрой c вибрацией и покачиваниями («походка Монро») при 
прямой проводке.
Сочетание рывковой проводки с отклонениями в стороны и вибрацией 
провоцирует атаку хищника. Оснащение приманки задним офсетным 
крючком уменьшает количество перехлестов с леской. 

GEKKA BIJIN SHIRANUI
 Разнообразная игра Gekka Bijin Shiranui 5F чрезвычайно 

привлекательна для окуня и любой осторожной рыбы. 
Этот поверхностный воблер с тонким корпусом и 
наклонной игрой.

PRESSO MINNOW 4F
Presso Minnow 4F прекрасно подходит для робкой и нервной 
рыбы. Его поверхностная игра идеально подходит для 
форели, окуня и судака.

PRESSO MINNOW 6F
Presso 6F для более активной рыбы. Прекрасно подходит 
для рывковой проводки на мелководье в закоряженной 
местности для ловли щуки, а также для ловли форели в 
озерах.

GEKKA BIJIN LAZY
Сконструированный для медленной проводки тонущий 

воблер Gekka Bijin Lazy 5S, при погружении создает игру, 
имитируя поведение мертвой рыбки.

Model Depth Color Weight Length
95SSR-F 0 - Max 20cm 8 COLORS 12g 95mm
120SSR-F 0 - Max 20cm 8 COLORS 18.5g 120mm

Misty

Model Color Weight Length
4F 9 COLORS 1.8g 40mm

Model Depth Color Weight Length
88F 20-30cm 6 COLORS 11g 88mm

Model Color Weight Length
95S 6 COLORS 18g 95mm

Model Color Weight Length
6F 6 COLORS 3.2g 60mm

Model Color Weight Length
5S 9 COLORS 3g 50mm

Model Color Weight Length
5F 6 COLORS 2.6g 50mm

L Metal RH

Moonlight

T Mullet

95SSR-F Chart Back

Morethan Iwashi

L Chart R

B Iwashi

Morethan Iwashi

T Mullet

B Iwashi

B Iwashi

Chart  Back

L Chart R

L Metal RH

L Pink Iwashi

Morethan Iwashi

Chart Back

L Metal RH

L Chart R

Blaze Red

Small Shad

Trout RH

Ghost Yamame

Area Brown

Karashi

Area Pink

Area Akakin

Ayu

Valencia Red

Metallic Ayu
L Ghost Yamame

Akakin

Kawamutsu

Black Sniper

Byakuya

Gekko Iwashi

G Shirasu

Koika

Bachikabura

IH Oboro S

Isaribi

Ginga Iwashi

IH Ushimitsu B                       

Isaribi

IH Ikanago

G Shirasu

Bachikabura

Koika

IH Oboro S



�0 �1

DR MINNOW
Сконструирован для быстрой рывковой проводки, два 
размера привлекательных для разнообразных видов рыб, 
включая окуня, судака, щуку и форель. Объёмные глаза, 
созданные в версии 3D и гладкое чешуйчатое покрытие.

SILVER CREEK SHAD
Создан для заброса или троллинга на озерах, протоках 
и реках. Воблер Silver Creek Shad отличается естественной 
формой корпуса, имеет объёмные глаза, созданные в 
версии 3D.

CURRENT MASTER 櫻鱒 (СИМА ) 
SPECIAL
Специально сконструирован для стабильной игры в сильном 
течении. Дальний заброс и высокочастотную игру этому 
воблеру обеспечивает система Mag Lock. Лопасть под 
офсетный крючок гарантирует высокую чувствительность и 
позволяет разнообразить проводку. Естественная игра при 
медленной проводке. Воблер красиво покачивает хвостом, 
когда плывет по течению (походка Монро)

SILVER CREEK MASOR
Специально сконструированы по совету экспертов. Естест-
венный дизайн. Изгиб блесны позволят использовать любую 
скорость проводки. Представлен в 4 размерах, длина 68 мм.

SILVER CREEK SPINNER R / R-C
Оригинальные вращающиеся блесны естественной 
окраски и объёмными глазами, созданными в версии 3D. 

Model Color Weight Length
5F 6 COLORS 2.5g 50mm
5S 6 COLORS 3g 50mm
7F 6 COLORS 4g 70mm

7F Kurokin

L Iwana

Yamame

L Ayu

Akakin

L Wakasagi

5SP Ayu

Ghost Ayu

Kurokin

Yamame

Orange-G

Gun Metal

Mars

Venus

Cherry HB

Earth

Smelt

Noayu

Rainbow

GR

L Ayu

SBL

Trout

Orange Back

Yamame

1060R Holo Himemasu

Kurokin

AkakinAmago

Wakasagi

Holo Kurokin

Holo Akakin

Holo Yamame

Holo Green

1040R-C Amago

Kurokin

Akakin

Wakasagi

Holo Green

Holo Himemasu

Holo Akakin

Holo Yamame

Holo Kurokin

Model Color Weight Length
4SP 6 COLORS 2.5g 40mm 
5SP 6 COLORS 3.5g 50mm 

Model Color Weight Length
93F 7 COLORS 12g 93mm

Model Color Weight Length
12 6 COLORS 12g 68mm
17 6 COLORS 17g 68mm
22 6 COLORS 22g 68mm
30 6 COLORS 30g 68mm

Model Color Weight
1060R 9 COLORS 6g
1090R 9 COLORS 9g
1120R  9 COLORS 12g
1150R  9 COLORS 15g
1180R  9 COLORS 18g
1040R C 9 COLORS 3.5g 
1060R C 9 COLORS 6g 
1090R C 4 COLORS 9g 
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CHINOOK S 

Дальний заброс, быстрое погружение - Chinook S имеет все 
характеристики необходимые для форелевой рыбалки в быстром 
течении. (21g, 25g не оснащены крючком, представлены только в 4 
цветах (S, G, SBL, GR)

CRUSADER 2.5 / 4
Универсальная блесна классического стиля. Изгиб блесны 
обеспечивает прекрасную игру. Прекрасно подходит для 
любого водоема.

CRUSADER 5 / 7 / 8 / 10 /13 / 17
Универсальная блесна классического стиля. Оптимальный 
выбор цветов, размеров для любых водоемов. ( модели 
весом 5 гр. Оснащены одинарным крючком)

LASER CHINOOK S
Сохраняет все необходимые характеристики для форелевой 
рыбалки. Голографическое покрытие для большей
привлекательности.

Model Color Weight Length
2.5 6 COLORS 2.5g 28mm
4 6 COLORS 4g 35mm

Yamame

Model Color Weight Length
5 10 COLORS 5g 40mm
7 10 COLORS 7g 40mm
8 7 COLORS 8g 57mm
10 10 COLORS 10g 65mm
13 10 COLORS 13g 57mm
17 10 COLORS 17g 65mm

Model Color Weight Length
7 9 COLORS 7g 53mm
10 9 COLORS 10g 53mm
14 9 COLORS 14g 60mm
17 9 COLORS 17g 60mm
21 4 COLORS 21g 60mm
25 4 COLORS 25g 60mm

Model Color Weight Length
7 9 COLORS 7g 53mm
10 9 COLORS 10g 53mm
14 9 COLORS 14g 60mm
17 9 COLORS 17g 60mm

SBL

G

FOS

4g S 2.5GR

SK(Copper Back)

Yamame

Awabi Yamame

Zebra

SBL

G

FOS

Awabi BL

Awabi BOR

GR

S

SBL

S G

FRS

FR

Awabi  White

Awabi  Blue

Awabi  Red

Fresh Run Blue

SR-H GR Splash

FO

Mazume

SBL-H

Gold Forest

GR-H

Sakura

Рыболовные лески и аксессуары «Дайва»
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UVF
EMERALDAS
SENSOR + SI
»	Изготовлена из 

материала PE  
со специальной 
обработкой при 
помощи системы 
UVF (Ultra Volume 
Fiber)

»	Обладает высокой 
прочностью, в 1,4 раза 
более прочная, чем»  
обычная плетеная леска из 
материала PE (полиэтилен)

»	Обладает высокой 
   износостойкостью, в 2 раза более долговечная, чем обычная плетеная 

леска из материала PE (полиэтилен)
»	Силиконовая обработка для уменьшения трения
»	Менее эластичная для достижения большей чувствительности
»	Флуоресцентный желтый
»	Маркирована зеленым через каждый метр и красным через каждые 5 

метров

SALTIGA SENSOR
»	Изготовлена из материала PE  со специальной обработкой при 

помощи системы UVF (Ultra Volume Fiber)
»	8 нитей и силиконовая обработка для уменьшения трения
»	Обладает высокой прочностью, в 1,4 раза более прочная, чем 

обычная плетеная леска из материала PE (полиэтилен)
»	Высокая износостойкость
»	Менее эластичная для достижения большей чувствительности
»	Каждые 10 метров имеют свой цвет (синий, красный, желтый, 
   коричневый, зеленый)
»	Маркирована белым через каждый метр и черным через 
   каждые 5 метров

»	Изготовлена из материала PE  со специальной обработкой при помощи 
системы UVF (Ultra Volume Fiber)

»	Обладает высокой прочностью, в 1,4 раза более прочная, чем обычная 
плетеная леска из материала PE (полиэтилен)

»	Высокая износостойкость
»	Менее эластичная для достижения большей чувствительности
»	Силиконовая обработка для уменьшения трения
»	Каждые 10 метров имеют свой цвет  (голубой, флуоресцентный желтый, 

флуоресцентный розовый, зеленый, флуоресцентный оранжевый)
»	Маркирована синим через каждый метр и красным через каждые 5 

метров

»	Изготовлена из плетенного материала 
PE  со специальной обработкой при 
помощи системы T.P. (Tight Pitch)

»	 Обладает высокой прочностью, 
в 1,4 раза более прочная, чем 
обычная плетеная леска из 
материала PE (полиэтилен)

»	Обладает высокой 
износостойкостью, в 2 раза 
более долговечная, чем обычная 
плетеная леска из материала PE 
(полиэтилен)

»	Силиконовая обработка для 
уменьшения трения

»	Белый цвет ( без маркировки)

»	Каждые 10 метров имеют свой 
цвет ( Зеленый, оранжевый, 

  желтый, красный и розовый)
»	Уникальная маркировка белым 

цветом через каждые 50 см 
позволяет увидеть поклевку по 
движению шнура.

»	Материал Super PE

MORETHAN SENSOR + SI

UVF MEGASENSOR + SI

EGI SENSOR MARK

Зеленая плетеная леска 
Tournament Specialist  
отличается высокой 
износостойкостью и 
позволяет увидеть 
поклевку по движению 
шнура.

»	100%  полиэтилен (PE)
»	Без памяти
»	Высокая износостойкость
»	Круглое сечение

SURF SENSOR HYPER
»	Изготовлена из материала PE  со специальной обработкой при помощи 
   системы UVF (Ultra Volume Fiber)
»	Обладает высокой прочностью, в 1,4 раза более прочная, чем обычная 

плетеная леска из материала PE (полиэтилен)
»	Обладает высокой износостойкостью, в 2 раза более долговечная, чем 

обычная плетеная леска из материала PE (полиэтилен)
»	Менее эластичная для достижения большей чувствительности
»	Каждые 25 метров имеют свой цвет (размотка 200 м – зеленый, красный, 

желтый, синий; и размотка 250 м – зеленый, красный, желтый, синий, 
   оранжевый)

BAY JIGGING SENSOR
»	Изготовлена из материала PE  со специальной обработкой 

при помощи системы UVF (Ultra Volume Fiber)
»	Обладает высокой прочностью, в 1,4 раза более прочная, 

чем обычная плетеная леска из материала PE (полиэтилен)
»	Обладает высокой износостойкостью, в 2 раза более 

долговечная, чем обычная плетеная леска из материала PE 
(полиэтилен)

»	Менее эластичная для достижения большей 
   чувствительности
»	Каждые 10 метров имеют свой цвет (голубой, 
  флуоресцентный желтый, флуоресцентный розовый, 
  зеленый, флуоресцентный оранжевый)
»	Маркирована черным через каждый метр и красным через 

каждые 5 метров

TOURNAMENT 
ACCUDEPTH

Изготовленная в Японии 
плетеная леска Tournament 
Braided круглого сечения 
представлена в двух видах 
размотки – 150 м ( свыше 30 lb) 
и 300 м  (свыше  80 lb).

Accudepth – разноцветная 
леска, позволяет вам точно 

измерить глубину и длину.   
Каждая 5 метровая секция 
определенного цвета 
разбита на метры с 
собственными цветовыми 
индикаторами. 

»	100%  полиэтилен (PE)
»	Без памяти
»	Высокая износостойкость
»	Круглое сечение

Model Length Diameter (reference) Strength
#2-35LB 200m #2 15.6kg
#3-50LB 200m #3 22.6kg
#4-60LB 200m #4 28.1kg
#2-35LB 300m #2 15.6kg
#3-50LB 300m #3 22.6kg
#4-60LB 300m #4 28.1kg
#5-75LB 300m #5 35.4kg
#6-90LB 300m #6 41.8kg

Model Length Diameter (reference) Strength
#0.8-100 100m #0.8 5.7kg
#1-100 100m #1 8.1kg
#1.2-100 100m #1.2 10.1kg
#1.5-100 100m #1.5 11.6kg
#2-100 100m #2 14.6kg
#1-150 150m #1 8.1kg
#1.5-150 150m #1.5 11.6kg
#2-150 150m #2 14.6kg

Model Length Diameter (reference) Strength
#0.6-150 150m #0.6 10lb
#0.8-150 150m #0.8 12lb
#1-150 150m #1 16lb
#1.2-150 150m #1.2 20lb
#1.5-150 150m #1.5 25lb

Model Length Diameter (reference) Strength
#0.6-90 90m #0.6 4.0kg
#0.8-90 90m #0.8 5.5kg
#1-90 90m #1 6.5kg
#0.6-150 150m #0.6 4.0kg
#0.8-150 150m #0.8 5.5kg
#1-150 150m #1 6.5kg

Model Length Diameter (reference) Strength
#0.5-90 90m #0.5 4.6kg
#0.6-90 90m #0.6 5.8kg
#0.8-90 90m #0.8 8.2kg
#1-90 90m #1 10.1kg
#0.5-150 150m #0.5 4.6kg
#0.6-150 150m #0.6 5.8kg
#0.8-150 150m #0.8 8.2kg
#1-150 150m #1 10.1kg

Model Length Diameter (reference) Max Strength
#0.6-200 200m #0.6 6.0kg
#0.8-200 200m #0.8 9.1kg
#1-200 200m #1 11.1kg
#1.2-200 200m #1.2 12.4kg
#1.5-200 200m #1.5 13.5kg
#2-200 200m #2 18.3kg
#3-200 200m #3 20.2kg
#0.5-250 250m #0.5 5.2kg
#0.6-250 250m #0.6 6.0kg
#0.8-250 250m #0.8 9.1kg  

Model Length Diameter (reference) Strength
150-4 150m 0.08mm 2.0kg
150-6 150m 0.10mm 3.0kg
150-8 150m 0.12mm 4.0kg
150-10 150m 0.14mm 5.0kg
150-15 150m 0.16mm 7.5kg
150-20 150m 0.18mm 10.0kg
150-30 150m 0.26mm 14.0kg
300-15 300m 0.16mm 7.5kg
300-20 300m 0.18mm 10.0kg
300-30 300m 0.26mm 14.0kg
300-50 300m 0.32mm 24.0kg
300-80 300m 0.40mm 37.0kg  

Model Length Diameter (reference) Strength
150-10 150m 0.14mm 5.0kg
150-15 150m 0.16mm 7.5kg
150-20 150m 0.18mm 10.0kg
150-30 150m 0.26mm 14.0kg
300-15 300m 0.16mm 7.5kg
300-20 300m 0.18mm 10.0kg
300-30 300m 0.26mm 14.0kg
300-50 300m 0.32mm 24.0kg
300-80 300m 0.40mm 37.0kg

Model Length Diameter (reference) Strength
#0.6-200 200m #0.6 5.8kg
#0.8-200 200m #0.8 8.2kg
#1-200 200m #1 10.1kg
#1.2-200 200m #1.2 11.7kg
#1.5-200 200m #1.5 13.2kg

TOURNAMENT SPECIALIST
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PRESSO LINE
Специально для рыбалки в стоячей воде
Красный цвет позволяет увидеть поклевку 
по движению лески

»	Высококачественный нейлон
»	Маркирована через 50m/75m/100m
»	Превосходная чувствительность
»	Размотка 150 м
»	Цвет красный 
»	Высокое японское качество

TD SENSOR TOURNAMENT
 (ORANGE AND BLACK)
»	8 нитей полиэтилен круглого сечения PE
»	Создано специально для заброса спиннинговыми и 

мультипликаторными катушками
»	Представлена в двух цветах - флуоресцентный 
   оранжевый и черный
»	Высокая износостойкость
»	Способность выдерживать большие разрывные 
   нагрузки позволяет выбирать более тонкий диаметр 

лески, что увеличивает чувствительность и дальность 
заброса

REGAL SENSOR 
»	Материал Super PE
»	Выполнена в черном цвете
»	Менее эластичная для достижения большей 
 чувствительности
»	Без памяти
»	Способность выдерживать большие разрывные нагрузки 

позволяет выбирать более тонкий диаметр лески, что 
   увеличивает чувствительность и дальность заброса

Изготовлена специально для ultra-light
Наилучшим образом подходит для спиннинговых катушек  
и всех погодных условий, 
включая зимнюю рыбалку.
Высокая 
чувствительность и 
оптимальная жесткость 
для работы приманкой 
даже на сильном течении

»	Высококачественный 
нейлон

»	Высокая 
   износостойкость
»	С малой памятью
»	Размотка 100 м 
» Цвет камуфляжный
» Высокое японское 
   качество

SILVER CREEK S.C. LINE

Сверхпрочная леска

»	Высококачественный 
нейлон

»	Защита от
   ультрафиолетовых лучей 
»	Размотка 100 м 
»	Высокое японское
   качество

TD LINE HEAVY CONTACT
Оптимальный баланс низкой растяжимости и высокой 
чувствительности
Высокая прочность на разрыв и износостойкость помогают 
вам вываживать рыбу в любых условиях.

»	Высококачественный нейлон
»	Высокая прочность на разрыв
»	Размотка 100 м 
»	Цвет коричневый 
»	Высокое японское качество

TD LINE SENSER EDITION
»	Высококачественный нейлон
»	Высокая прочность на разрыв
»	Сверх чувствительная
»	Размотка 100 м 
»	Цвет прозрачный голубой 
»	Высокое японское качество

Флуокарбон высокой 
плотности, но мягкий как 
нейлон. 
Диаметр постоянно 
контролируется и леска 
практически не имеет 
памяти

»	100% Fluoro Carbon
»	Высокая 
   износостойкость 
»	Размотка 100 м 

»	Цвет прозрачный
»	Высокое японское

   качество

TD LINE ADES

TD HYPER
TOURNAMENT

Model Length Color Diameter (reference) Max Strength
4-150 150m Orange 0.08mm 1.8kg
6-150 150m Orange 0.10mm 2.7kg
8-150 150m Orange/ Black 0.12mm 3.6kg
10-150 150m Orange/ Black 0.14mm 4.5kg
15-150 150m Orange/ Black 0.16mm 6.8kg
20-150 150m Orange/ Black 0.18mm 9.1kg
30-150 150m Black 0.26mm 14.2kg
50-150 150m Black 0.32mm 22.7kg
80-150 150m Black 0.40mm 26.3kg
30-300 300m Orange 0.26mm 14.2kg
50-300 300m Orange 0.32mm 22.7kg
80-300 300m Orange 0.40mm 26.3kg

Model Length Diameter Strength
3-100 100m 0.144mm 3lb
4-100 100m 0.164mm 4lb
5-100 100m 0.187mm 5lb
6-100 100m 0.205mm 6lb
8-100 100m 0.234mm 8lb
10-100 100m 0.267mm 10lb
12-100 100m 0.288mm 12lb

Model Length Diameter Strength
8-100 100m 0.235mm 8lb
10-100 100m 0.285mm 10lb
12-100 100m 0.290mm 12lb
14-100 100m 0.320mm 14lb
16-100 100m 0.340mm 16lb
20-100 100m 0.380mm 20lb
25-100 100m 0.445mm 25lb

Model Length Diameter  Strength
2-150 150m 0.117mm 2lb
2.5-150 150m 0.128mm 2.5lb
3-150 150m 0.148mm 3lb
4-150 150m 0.165mm 4lb

Model Length Diameter Strength
A2.5-100 100m 0.130mm 2.5lb
A 3-100 100m 0.155mm 3lb
A 4-100 100m 0.175mm 4lb
A 5-100 100m 0.195mm 5lb
A 6-100 100m 0.215mm 6lb

Model Length Diameter Strength
120-100 100m 0.12mm 1.81kg
140-100 100m 0.14mm 2.31kg
160-100 100m 0.16mm 2.72kg
180-100 100m 0.18mm 3.31kg
200-100 100m 0.20mm 3.72kg
220-100 100m 0.22mm 4.45kg
240-100 100m 0.24mm 4.94kg
260-100 100m 0.26mm 6.21kg
280-100 100m 0.28mm 6.8kg
300-100 100m 0.30mm 7.71kg
350-100 100m 0.35mm 10.12kg

Model Length Diameter Strength
2.5-100 100m 0.125mm 2.5lb
3-100 100m 0.145mm 3lb
4-100 100m 0.165mm 4lb
5-100 100m 0.185mm 5lb
6-100 100m 0.205mm 6lb
8-100 100m 0.235mm 8lb
10-100 100m 0.265mm 10lb
12-100 100m 0.290mm 12lb

Model Length Diameter (reference) Strength
2-150 150m 0.132mm 2kg
3-150 150m 0.153mm 3kg
4-150 150m 0.171mm 4kg
5-150 150m 0.188mm 5kg
7.5-150 150m 0.210mm 7.5kg
10-150 150m 0.244mm 10kg
15-150 150m 0.299mm 15kg
25-150 150m 0.388mm 25kg
40-150 150m 0.420mm 40kg
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SUPER SHINOBI
»	Нейлон класса Premium
»	Наилучшее сочетание мягкости, прозрачности и прочности
»	Прецизионный диаметр
»	Высокая прочность на узлах 
»	Размотка 100 м, 2х100м
»	Изготовлена в Японии

MATCH WINNER
»	Выгодное соотношение разрывной нагрузки к диаметру
»	Стойкость к ультрафиолету
»	Повышенная мягкость и гибкость
»	Великолепная стойкость к истиранию для продолжительной 

трофейной рыбалки
»	Контролируемое растяжение
»	Точный диаметр

TRIFORCE
»	Специальное покрытие, 

повышающее 
   износоустойчивость, 

прочность и 
   чувствительность 

и уменьшающее 
коэффициент трения

»	Низкая заметность в 
воде

»	Точный диаметр 
   позволяет добиться 

максимально дальних 
забросов при 
максимальной вместимости 
на шпуле

TRIFORCE Z
»	Точный диаметр
»	Великолепная стойкость к 

истиранию SAMURAI TROUT
»	Сделано в Японии из нейлон класса Premium
»	Серый цвет
»	Супермягкая
»	Размотка 200м
»	Диаметры: 0.16 mm, 0.18 mm и  0.20 mm

SAMURAI PIKE, ZANDER
»	Сделано в Японии из нейлон класса Premium
»	Прозрачная 
»	Супермягкая
»	Размотка 300м
»	Диаметры: 0.22 mm, 0.25 mm, 0.28 mm, 0.30 mm, 0.33 mm, 0.35 mm, 

0.40 mm

SAMURAI CARP
»	Сделано в Японии из нейлон класса Premium
»	Цвет коричневый
»	Супермягкая
»	Размотка 300м
»	Диаметры: 0.30 mm, 0.33 mm, and 0.35 mm

SAMURAI SALTWATER
»	Сделано в Японии из нейлон класса Premium
»	Белый цвет
»	Супермягкая
»	Размотка 200м
»	Диаметры: 0.25 mm, 0.28 mm, 0.30 mm, 0.33 mm, 
   0.35 mm, 0.40 mm, 0.45 mm, 0.50 mm

Model Length Diameter Strength
SSM010 1LB 100m 0.074mm 1lb
SSM015 1.5LB 100m 0.090mm 1.5lb
SSM020 2LB 100m 0.104mm 2lb
SSM025 2.5LB 100m 0.117mm 2.5lb
SSM030 3LB 100m 0.128mm 3lb
SSM040 4LB 100m 0.148mm 4lb
SSM050 5LB 100m 0.165mm 5lb
SSM060 6LB 100m 0.185mm 6lb
SSM080 8LB 100m 0.205mm 8lb
SSM100 10LB 100m 0.235mm 10lb
SSM080 8LB(2X100m)  200m 0.205mm 8lb
SSM100 10LB(2X100m) 200m 0.235mm 10lb
SSM120 12LB(2X100m) 200m 0.260mm 12lb
SSM150 15LB(2X100m) 200m 0.285mm 15lb
SSM180 18LB(2X100m) 200m 0.330mm 18lb
SSM200 20LB(2X100m) 200m 0.370mm 20lb

Model Length Diameter  Strength
MWM020 100m 0.10mm 0.91kg
MWM025 100m 0.12mm 1.13kg
MWM030 100m 0.14mm 1.36kg
MWM040 100m 0.16mm 1.82kg
MWM050 100m 0.18mm 2.27kg
MWM060 100m 0.20mm 2.72kg
MWM080 100m 0.22mm 3.36kg

Model Length Diameter Strength
TFG04-300N 300m 0.18mm 2kg
TFG06-300N 300m 0.22mm 3kg
TFG08-300N 300m 0.25mm 4kg
TFG10-300N 300m 0.28mm 5kg
TFG12-300N 300m 0.30mm 6kg
TFG14-300N 300m 0.35mm 7kg
TFG17-300N 300m 0.37mm 8.5kg
TFG20-300N 300m 0.40mm 10kg
TFG25-300N 300m 0.45mm 12.5kg
TFG30-300N 300m 0.50mm 15kg

Model Length Diameter  Strength
TFZ02-150  150m 0.14mm 2.4kg
TFZ025-150  150m 0.16mm 3kg
TFZ03-150  150m 0.18mm 3.5kg
TFZ04-150  150m 0.20mm 4.2kg
TFZ06-150  150m 0.22mm 5.3kg
TFZ08-150  150m 0.25mm 6.7kg
TFZ10-150  150m 0.28mm 8.1kg
TFZ12-150  150m 0.30mm 9.8kg
TFZ14-150  150m 0.35mm 13.2kg
TFZ17-150  150m 0.37mm 15.3kg
TFZ20-150  150m 0.40mm 16.2kg
TFZ25-150  150m 0.45mm 20.3kg
TFZ30-150  150m 0.50mm 25kg

Model Length Diameter Strength
SA300C-28 12LB 300m 0.28mm 5.5kg
SA300C-30 14LB 300m 0.30mm 6.6kg
SA300C-33 16LB 300m 0.33mm 7.2kg
SA300C-35 18LB 300m 0.35mm 9.1kg

Model Length Diameter Strength
SA300B-22  8LB 300m 0.22mm 3.9kg
SA300B-25 10LB 300m 0.25mm 4.7kg
SA300B-28 12LB 300m 0.28mm 5.5kg
SA300B-30 14LB 300m 0.30mm 6.6kg
SA300B-33 16LB 300m 0.33mm 7.2kg
SA300B-35 18LB 300m 0.35mm 9.1kg
SA200B-40 20LB 200m 0.40mm 10kg

Model Length Diameter Strength
SA300M-25 10LB 300m 0.25mm 4.7kg
SA300M-28 12LB 300m 0.28mm 5.5kg
SA300M-30 14LB 300m 0.30mm 6.6kg
SA300M-33 16LB 300m 0.33mm 7.2kg
SA300M-35 18LB 300m 0.35mm 9.1kg
SA200M-40 20LB 200m 0.40mm 10kg
SA200M-45 25LB 200m 0.45mm 12.9kg
SA200M-50 30LB 200m 0.50mm 17.5kg

Model Length Diameter Strength
SA200T-16  4LB 200m 0.16mm 2kg
SA200T-18  5LB 200m 0.18mm 2.3kg
SA200T-20  6LB 200m 0.20mm 2.9kg
SA200T-22  8LB 200m 0.22mm 3.9kg
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RIGGOR AS-75F
Острые ножницы для рыболовных снастей. 3 угла 
раскрывания 0, 135 и 180 градусов

UNIT CASE UC-P
Водонепроницаемая коробка для удобного хранения. 
Широкий выбор вариантов хранения оснасток, к каждой 
коробке может быть прикреплена дополнительная с 
тыльной стороны. Прозрачная крышка. Магнитный лист 
для хранения крючков.

LINE CUTTER / Кусачки для лески
50N: С иглой
50K: С маленьким ножом
50: простые кусачки для лески

LINE CUTTER V WITH PIN-ON REEL /
Кусачки для лески с ретривером
Line Cutter:  Широкие губки кусачек с отверстием
Pin on Reel:  Компактный корпус со струной из 
нержавеющей стали

RIGGOR MS-74S
Ножницы из нержавеющей стали. Безопасный 
скользящий механизм « одно касание»

FISH KNIFE 8500FL / Нож 
Компактный, безопасный нож « бабочка» 
с лезвием из полированной нержавеющей 
стали

FOLDING KNIFE FL-75 / Складной нож
Компактный, безопасный, складной  нож с лезвием 
из нержавеющей стали, с 
фиксатором лезвия

FISH KNIFE BC-80 / Нож
Компактный, безопасный, складной  нож с 
лезвием из нержавеющей стали

Model Cell Depth Base
UC-60JP 6 Отмело Пластмасса
UC-60JP 6 Отмело Магнит
UC-60DP 6 Глубоко Пластмасса
UC-60DP 6 Глубоко Магнит
UC-90JP 9 Отмело Пластмасса
UC-90JP 9 Отмело Магнит
UC-90DP 9 Глубоко Пластмасса
UC-90DP 9 Глубоко Магнит

LURE PLIERS 125H / Щипцы
Кованые щипцы из нержавеющей 
стали для заводных колец

SEA PLIERS / Щипцы
Мощные щипцы с антикоррозийным покрытием 
с удобными нескользящими рукоятками для 
заводных колец свыше 300 lb . (190H)

UC90DP
Магнит

UC90JP 
Магнит

UC60JP
Пластмасса

UC90DP
Пластмасса

UC90JP 
Пластмасса

UC60JP
Магнит

50N 50K 50

165 190 190H
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REEL OIL 2/ Масло для катушек
Удобный аппликатор 

REEL GUARD SPRAY SET/ Набор
Густая и жидкая смазка

REEL GUARD GREASE/ 
Смазка для катушек
Оригинальная высококачественная смазка для 
шестерней катушки

REEL GUARD OIL
Высококачественный антикоррозионный 
спрей-лубрикант для шарикоподшипников и 
движущихся деталей катушки с 

TOURNAMENT GREASE 3 /
Смазка для катушек “TOURNAMENT” 3
Оригинальная смазка для  влаговыводящих канавок 
катушек Tournament

MOLYBDENUM GREASE / 
Молибденовая смазка 
Смазка высокого качества для 
механизма катушек. Помогает 
предотвратить изнашивание 
деталей и обеспечивает плавное 
вращение. ( Не использовать для 
пластиковых деталей корпуса и 
для шарикоподшипников.)

TD Wear

Model Description Sizes
TDJ2 TD Jacket M, L, XL, XXL
TDBB2 TD Bib 'n' Brace M, L, XL, XXL
TDCS TD Coastal Smock M, L, XL, XXL
TDWF TD Windproof Fleece M, L, XL, XXL

Куртка Team Daiwa Jacket
Созданная на основе хорошо зарекомендовавшей 
себя модели Pole Jacket, новая куртка  Team Daiwa 
Jacket выгодно отличается многими инновационными 
элементами, призванными обеспечить дополнительный 
комфорт рыболову.
Усиленные вставки в области плеч и локтей, абсолютно 
новый дизайн капюшона.
Размеры TDJ2: M, L, XL, XXL

Брюки Team Daiwa Bib ’n’ Brace
Особенностями брюк Bib n’ Brace являются 
артикулированная анатомическая форма колен, 
усиленная задняя часть брюк и утепленная флисом 
широкая спинка. Усиленная вставка сзади обеспечивает 
дополнительную защиту от воды при ловле сидя.
Размеры TDBB2: M, L, XL, XXL

Куртка-анорак Team Daiwa Coastal Smock
Это самая удобная из когда-либо созданных нами курток! 
Оригинальный дизайн, материал DPG5000, влагонепроницаемые 
застежки-молнии, внутренние неопреновые и внешние 
эластичные манжеты, регулируемый капюшон с широким 
обзором гарантируют полную защиту и комфорт в непогоду. 
Размеры TDCS: M, L, XL, XXL

Ветрозащитная куртка Team Daiwa Windproof Fleece
Куртка Team Daiwa Windproof Fleece изготовлена из особо теплого 
ветрозащитного материала Windproof Fleece, а сплошная внутренняя 
подкладка придает дополнительный комфорт. Низ куртки регулируется 
эластичным шнуром, два внутренних и один внешний карман на застежке-
молнии, а также центральная застежка-молния во всю длину выгодно 
подчеркивают великолепные ветрозащитные качества и дизайн изделия. 
Размеры TDF: M, L, XL, XXL

1. Ветро- и влагозащитная мембрана
2. Надежный защитный внешний слой

Team Daiwa Performance Gear в сочетании 
с внутренним мембранным слоем 
обеспечат Вам длительное комфортное 
пребывание на рыбалке даже в самых 
неблагоприятных погодных условиях.

Ветер и влага не 
проникают внутрь
Испарения 
отводятся наружу 
(дышащий эффект)

Куртка Team Daiwa Jacket

Куртка-анорак
Team Daiwa 
Coastal Smock

Ветрозащитная куртка 
Team Daiwa

Windproof Fleece

Брюки Team Daiwa Bib ’n’ Brace
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